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Instdllningar 



Installera programvaran 

En prompt dar du startar installningen av programvaran visas pa 
skarmen nar notebook-datorn satts pa for forsta gangen. Innan du 
gar vidare i onlineinstruktionerna bor du lasa rutan Se upp!, 
nedan och annan installationsinformation i det har kapitlet. 

ASe upp! Sd har forhindrar du att filer forstors och ser till att ratt 
enhetsdrivrutiner installeras under installationen av programvara: 

I Koppla inte bort notebook-datorn frdn eluttaget. 

■ Stang inte av notebook-datorn. 

■ Ta inte bort eller satt i en enhet. 



■ Nar du startar programinstallationen maste du slutfora hela 
processen utan avbrott. Installationstiden varierar. 

■ Om du ombeds valja sprak; tank efter innan du valjer. De 
sprak som du inte valjer raderas fran systemet och kan inte 
aterstallas nar installationen har paborjats. 

■ Om du ombeds att godta licensavtalet for slutanvandare, 
maste du valja Accept (Godta) for att fortsatta installationen 
av programvaran. 

■ Forinldst programvara medfoljer notebook-datorn men maste 
installeras via Setup-programmet. Forinstallerad 
programvara har redan installerats pa notebook-datorn och 
kraver ingen ytterligare installation. 
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■ Den har handboken tar inte hansyn till variationer som kan 
uppsta pa grund av att notebook-datorn ar ansluten till ett 
natverk. 

■ I den har handboken dokumenteras bara operativsystemen 
Windows 2000, Windows XP Professional och Windows XP 
Home. Alia andra operativsystem som installeras pa den har 
notebook-datorn efter kopet kanske inte matchar de 
beskrivningar och procedurer som finns i den har handboken. 

■ I den har handboken dokumenteras det kategorilage som 
anvands som standard i Windows XP. Om notebook-datorn 
har stallts in i klassiskt lage kan avvikelser uppsta mellan 
notebook-datorn och den har dokumentationen. Information 
om hur du byter vy finns i Hjalp och support i Windows XP. 

Installera extra program 

Du kan nar som heist installera tredjepartsprogram eller forinlasta 
hjalpprogram nar installationen ar klar. 

■ Information om hur du installerar tredjepartsprogram finns i 
dokumentationen till programmet. 

■ Sa har installerar du ett forinlast hjalpprogram: 

□ I Windows 2000 valjer du > Program > Software Setup 
(Programvaruinstallation) . 

□ I Windows XP valjer du Start > Alia program > 
Software Setup (Programvaruinstallation). 
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En installationsguide lases in och en lista over program visas. 
Valj det program som du vill installera och folj 
instruktionerna pa skarmen. 

Sa har visar du beskrivningar och utrymmeskrav for forinlasta 
HP-hjalpprogram utan att installera dem: 

■ I Windows 2000 valjer du > Program > Software Setup 
(Programvaruinstallation) . 

■ I Windows XP valjer du Start > Alia program > Software 
Setup (Programvaruinstallation). 

Nar du ar klar valjer du Avbryt. 



Vtilja nationella installningar 

Tangentbordssprak och andra nationella installningar som tid, 
datum och valutaformat stalls in i operativsystemet. Sa har far du 
atkomst till dessa installningar: 

■ I Windows 2000 valjer du Start > Installningar > 
Kontrollpanelen > Datum/tid, eller valj Start > Installningar > 
Kontrollpanelen > Nationella alternativ. 

■ I Windows XP valjer du Start > Kontrollpanelen > Datum, 
tid, sprak och nationella alternativ > Datum och tid eller 
valjer Start > Kontrollpanelen > Datum, tid, sprak och 
nationella alternativ > Nationella installningar och 
sprakinstallningar. 

Information om hur du valjer nationella installningar far du om 
du oppnar fonstret Nationella alternativ och anvander 
direkthjalpen. Du anvander direkthjalpen genom att klicka pa 
fragetecknet i det ovre hogra hornet av fonstret och sedan valj a ett 
objekt. En definition, forklaring eller procedur visas. 
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Vtilja skarminstallningar 

Om du vill att fler objekt ska visas pa skarmen eller visa 
forstorade objekt, andrar du installningen for skarmupplosning i 
operativsystemet. Sa har far du atkomst till installningar for 
skarmupplosning : 

■ I Windows 2000 valjer du Start > Installningar > 
Kontrollpanelen > Bildskarm > fliken Installningar. 

■ I Windows XP valjer du Start > Kontrollpanelen > Utseende 
och teman > Bildskarm > fliken Installningar. 

Stalla in tradlost LAN och Bluetooth 

Om notebook-datorn ar utrustad med tradlost LAN (WLAN) eller 
Bluetooth maste du konfigurera dessa enheter innan du kan 
anvanda dem. 

Information om hur du konfigurerar och anvander 
WLAN-enheten finns i starthandboken som medfoljer 
notebook-datorn. Starthandboken innehaller information som 
hjalper dig att stalla in WLAN och hitta den ratta 
dokumentationen. 

Information om hur du konfigurerar och anvander Bluetooth finns 
pa CD:n Documentation Library — Bluetooth som medfoljer 
notebook-datorn. 



WLAN- och Bluetooth-alternativen stods inte i alia lander. 
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Skydda notebook-datorn 
St ting a av notebook-datorn 

Nar det ar mojligt kan du stanga av notebook-datorn med lamplig 
avstangningsprocedur i Windows: 

■ I Windows 2000 valjer du Start > Avsluta > Avsluta och 
sedan OK. 

■ I Windows XP valjer du Start > Stang av datorn > Stang av. 

Skydda notebook-datorn 
fran strdmokningar 

Sa har skyddar du notebook-datorn fran stromokningar som kan 
orsakas av osaker stromtillforsel eller aska: 

■ Satt i sladden till notebook-datorn i ett extra skydd for 
stromokning, av hog kvalitet. Skydd for stromokning finns 
hos de fiesta aterforsaljare av datorer och elektronik. 

■ Ge skydd for stromokning for kabeln som ansluter ett modem 
med telefonlinjen. 

■ Kor notebook-datorn pa batteri eller stang av den och koppla 
bort stromsladden. Skydd for stromokning finns hos de fiesta 
aterforsaljare av datorer och elektronik. 

Skydda notebook-datorn fran virus 

Nar du anvander notebook-datorn for e-post, natverk eller 
Internet-atkomst kan du utsatta notebook-datorn for datorvirus. 
Datorvirus kan satta operativsystem, program eller hjalpprogram 
ur spel eller orsaka att de inte fungerar som de ska. 

Antivirusprogram kan identifiera de fiesta virus, forstora dem och 
i de fiesta fall, reparera skada som de har orsakat. Du skyddar 
datorn mot nya virus genom att installera ett antivirusprogram 
och regelbundet uppdatera detta. 
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Strom 



Vtilja en stromkalla 

Notebook-datorn kan kora pa intern eller extern natstrom. 
I foljande tabell beskrivs de basta stromkallorna for vanliga 
uppgifter. 



Uppgift 



Rekommenderad stromkalla 



Arbeta i de fiesta programvaror 



Ladda eller kalibrera ett batteri 
i notebook-datorn. 



Installera eller andra 
systemprogramvara eller skriva till 
en CD 



■ Laddat batteri i notebook-datorn 

■ Extern strom via nagon av 
foljande enheter: 

□ Natadapter 

□ Extra portreplikator 

□ Extra flygplansadapter 

□ Extra biladapter/laddare 

Extern strom genom: 

■ Natadapter 

■ Extra biladapter/laddare 

■ Extra portreplikator 

Extern strom genom: 

■ Natadapter 

■ Extra portreplikator 
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Forsta vantelage och vilolage 

Vantelage och vilolage ar energibesparande funktioner som 
sparar strom och forkortar starttiden. Dessa lagen kan initieras av 
dig eller av systemet. Detaljer om hur du anvander alia 
installningar finns i det har kapitlet i avsnittet "Initiera vantelage, 
vilolage eller stanga av". 

Vantelage 

I vantelaget minskas strommen till de systemkomponenter som 
inte anvands. Nar vantelage ar initierat sparas arbetet i 
RAM-minnet och skarmen toms. Nar du avslutar vantelaget visas 
informationen precis som den var nar du gick in i vantelaget. 

■ Det ar vanligtvis inte nodvandigt att spara arbetet fore 
initiering av vantelage, men det rekommenderas. 

■ Nar notebook-datorn ar i vantelage blinkar lysdiodindikatorn 
for strom/vantelage. 

ASe upp! Du undviker en fullstdndig batteriurladdning genom att inte 
lamna notebook-datorn i vantelage under langre perioder. Anslut 
notebook-datorn till en extern stromkalla. 
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Viloldge 

I vilolage sparas ditt arbete i en vilolagesfil pa harddisken och 
notebook-datorn stangs sedan av. Nar du avslutar vilolaget visas 
informationen precis som den var nar du gick in i vilolaget. Om 
du har stallt in ett startlosenord, maste du ange det losenordet for 
att avsluta vilolaget. 

Du kan inaktivera vilolage. Om vilolage inaktiveras och systemet 
nar en lag batteriladdningsniva sparas dock inte arbetet 
automatiskt medan strommen ar paslagen eller om vantelage har 
initierats. 

I fonstret Energialternativ visas inte Vilolage som ett alternativ 
om det har inaktiverats. Aktivera Vilolage om du vill kunna valja 
det i fonstret Energialternativ. Sa har kontrollerar du att vilolage 
ar aktiverat: 

■ I Windows 2000 valjer du Start > Installningar > 
Kontrollpanelen > ikonen Energialternativ > fliken Vilolage. 
Kontrollera att kryssrutan Aktivera stod for vilolage ar 
markerad. 

■ Windows XP valjer du Start >Kontrollpanelen > Prestanda 
och underhall > Energialternativ > fliken Vilolage. 
Kontrollera att kryssrutan Aktivera stod for vilolage ar 
markerad. 



ASe upp! Om konfigurationen av notebook-datorn har andrats under 
vilolaget kanske det inte gar att dtergd frdn vilolaget. Nar notebook-datorn 
ar i vilolage: 

■ Docka inte och koppla inte bort notebook-datorn frdn dockan i en 
portreplikator. 

■ Lagg inte till eller ta bort minnesmoduler. 

■ Satt inte i eller ta bort harddisken. 

■ Anslut inte eller koppla frdn anslutningen av externa enheter. 

■ Satt inte i eller ta ut ett PC Card-kort eller ett Secure Digital 
(SD)-kort. 
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Initiera vantelage, 
vilolage eller stanga av 



I foljande avsnitt beskrivs nar du ska initiera vantelage eller 
vilolage och nar du ska stanga av notebook-datorn. 



Om du initierar vantelage rensas skarmen och mindre strom 
anvands an om du later notebook-datorn vara paslagen. Arbetet 
atergar omedelbart till skarmen nar du atergar fran vantelaget. 

Om du initierar vilolage rensas skarmen, arbetet sparas pa 
harddisken, och mindre strom anvands an i vantelage. 

Det rekommenderas att du stanger av notebook-datorn och 
tar ut batteriet om du vill forlanga batteriets livslangd nar 
notebook-datorn ar bortkopplad fran extern strom under langre 
perioder. Information om batteriforvaring fmns pa CD:n 
Documentation Library i Maskinvaruhandboken, kapitlet 
"Batterier". 



Kontrollera att vilolaget fortfarande ar aktiverat, sarskilt om du 
kor notebook-datorn pa batteri och inte har tillgang till extern 
stromforsorjning. Om batteriet inte fungerar sparas ditt arbete i 
vilolaget i en vilolagesfil och notebook-datorn stangs sedan av. 

Om du pausar arbetet nar stromtillforseln ar osaker 
rekommenderar HP att du initierar vilolage, stanger av 
notebook-datorn eller sparar arbetet och sedan initierar vantelage. 
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du lamnar arbetet 



Nar 



stromtillforseln ar osaker 
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Anvdnda IR-kommunikation 
eller enhetsmedia 

Vantelage och vilolage stor anvandningen av IR-kommunikation 
och enhetsmedia. Notera foljande anvisningar: 

■ Om notebook-datom ar i vantelage eller vilolage kan du inte 
initiera en IR-overforing. 

■ Om vantelage eller vilolage av misstag initieras medan ett 
enhetsmedium (exempelvis en diskett, CD eller DVD) 
anvands kan foljande intraffa: 

□ Uppspelningen kan storas. 

□ Ett varningsmeddelande kan visas: "Putting the computer 
into Hibernation or Standby may stop the playback. Do 
you want to continue?" (Om datorn forsatts i vilolage 
eller vantelage kan uppspelningen stoppas. Vill du 
fortsatta?) Valj No (Nej). 

□ Du maste starta om uppspelningen for att aterstalla ljud 
och video. 



ASe upp! Initiera inte vantelage eller vilolage medan du anvdnder 
enhetsmedia. Om du gor det kan det resultera i mojlig forsamring av 
video och ljud och fonust av ljud- och videouppspelningsfunktionalitet. 



Anvdnda standardstrdminstallningar 

I foljande tabell beskrivs fabriksstrominstallningarna for 
notebook-datorn. Du kan andra flera av dessa installningar efter 
egna onskemal. Mer information om hur du andrar 
strominstallningar finns i det har kapitlet i "Anvanda 
stromalternativ". 
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Stitta pa och stanga av notebook-datorn 
eller bildskarmen 



Uppgift 



Procedur 



Resultat 



Starta 

notebook-datorn 



Stang av 
notebook-datorn* 



Stang 

bildskarmen 
medan strommen 
ar paslagen. 



Tryck pa strombrytaren. 

<^ Om du trycker pa 
stromknappen 
atergar 

notebook-datorn till 
"pa" fran vantelage, 
vilolage eller 
avstangning. 

Spara arbetet och avsluta alia 
oppna program. Sedan: 

■ Tryck pa stromknappen 
och folj anvisningarna 
pa skarmen (om sadana 
visas) for hur du stanger 
av notebook-datorn. 

■ Stang av 
notebook-datorn via 
operativsystemet: 

□ I Windows 2000 

valjer du Start > 
Avsluta > Avsluta och 
sedan OK. 

□ I Windows XP valjer 
du Start > Stang av 
datorn > Stang av. 

Stang notebook-datorn. 



Lysdiodindikatorn 
for strom/vantelage 
tands. 

Operativsystemet 
lases in. 



Lysdiodindikatorn 
for strom/vantelage 
slacks. 

Operativsystemet 
stangs av. 

Notebook-datorn 
stangs av. 



Nar du stanger 
notebook-datorn 
aktiveras strombrytaren 
for bildskarm och 
bildskarmen stangs av. 
Detta sparar 
batteristrom. 



*Om systemet inte svarar och du inte kan stanga av notebook-datorn med 
dessa procedurer kan du lasa i det har kapitlet under "Anvanda procedurer for 
nodavstangning". 
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Initiera eller aterga fran vilolage 



Uppgift 



Procedur 



Resultat 



Initiera vilolage 



Lat systemet 
initiera vilolage 
(med vilolaget 
aktiverat) 



Aterga fran 
anvandar- eller 
systeminitierat 
vilolage. 



■ I Windows 2000 valjer du 
Start > Avsluta > Vilolage 
och sedan OK. 

■ I Windows XP valjer du 
Start > Stang av datorn > 
Vilolage. (Om alternativet 
Vilolage inte visas trycker 
du pa Skift -tangenten.) 

■ Om vilolage har 
konfigurerats trycker du 
snabbt pa stromknappen. 

Ingen atgard behovs. 

■ Om notebook-datorn kors 
pa batteri initieras vilolaget 
om notebook-datorn har 
varit inaktiv efter 

30 minuter eller nar ett 
eller flera batterier nar en 
kritiskt lag 

batteriladdningsniva. 

■ Om notebook-datorn ar 
kopplad till natstrom 
initieras inte vilolage. 

■ Strominstallningar och 
timeouts kan andras i 
fonstret Energialternativ. 

Tryck pa strombrytaren. 

<^ Om vilolage har 

initierats pa grund av 
en kritiskt lag 
batteriladdningsniva 
ansluter du extern 
strom eller satter i ett 
laddat batteri innan du 
trycker pa 
stromknappen. 



Lysdiodindikatorn 
for strom/vantelage 
slacks. 

Skarmen rensas. 



Lysdiodindikatorn 
for strom/vantelage 
slacks. 

Skarmen rensas. 



Lysdiodindikatorn 
for strom/vantelage 
tands. 

Informationen 
aterstalls till 
skarmen. 
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Initiera eller aterga fran vantelage 



Uppgift 


Procedur 


Resultat 


Initiera 
vantelage. 


■ Nar notebook-datorn ar 
pasatt trycker du pa fn+f3. 

■ Via operativsystemet: 

□ 1 Windows 2000 valjer 
du Start > Avsluta > 
Vantelage och sedan 
OK. 

□ 1 Windows XP valjer du 
Start > Stang av datorn 
> Vilolage. 

(Om alternativet 
Vantelage inte visas 
trycker du pa Skift - 
tangenten.) 


■ Lysdioden for 
strom/vantelage 
blinkar. 

■ Skarmen rensas. 


Lat vantelaget 
initieras 


Ingen atgard behovs. 

■ Om notebook-datorn kors 
pa batterier initieras 
vantelage om 
notebook-datorn varit 
inaktiv under 10 minuter. 
(Standardinstallning) 

■ Om notebook-datorn ar 
kopplad till extern strom 
initieras inte vantelage. 

■ Strominstallningar och 
timeouts kan andras i 
fonstret Energialternativ. 


■ Lysdioden for 
strom/vantelage 
blinkar. 

■ Skarmen rensas. 


Aterga fran 
anvandar- eller 
systeminitierat 
vantelage. 


■ Tryck snabbt pa 
strombrytaren. 

■ Om bildskarmen var 
stangd medan 
notebook-datorn var i 
vantelage, oppnar du 
bildskarmen. 


■ Lysdiodindikatorn 
for strom/vantelage 
tands. 

■ Informationen 
aterstalls till 
skarmen. 
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Anvanda nodavstangningsprocedurer 

Om notebook-datorn inte svarar och du inte kan anvanda de 
vanliga avstangningsprocedurerna i Windows, kan du forsoka 
med foljande nodavstangningsprocedurer: 

■ Tryck pa ctrl+alt+delete. Valj Avsluta. 

■ Tryck pa och hall strombrytaren kvar i minst 5 sekunder. 

■ Koppla bort notebook-datorn fran extern strom och ta ut 
batteriet. Mer information om hur du tar ut och forvarar 
batteriet finns i Maskinvaruhandboken, kapitlet "Batterier". 

ASe upp! Om du anvander nodavstangningsprocedurer resulterar detta 
i att data som inte har sparats gar forlorade. 



Anvanda strdmalternativ 

Manga standardstrominstallningar kan andras i fonstret 
Energialternativ. Du kan t ex stalla in ljudlarm som varnar nar 
batteriet nar en lag batteriladdningsniva och andra 
standardinstallningarna for stromknappen. 

Som standard galler foljande nar notebook-datorn ar pasatt: 

■ Om du trycker snabbt pa strombrytaren initieras vilolaget. 

■ Om du trycker pa snabbtangenten fn+f5 aven kallad 
"viloknappen" i operativsystemet, initieras vantelaget. 

■ Med bildskarmsstrombrytaren stangs bildskarmen av. 
Bildskarmstrombrytaren aktiveras nar du stanger 
bildskarmen. (Som standard och nar du anvander anpassade 
installningar, satter bildskarmsstrombrytaren aven pa 
notebook-datorn om bildskarmen oppnas medan 
notebook-datorn ar i vantelage.) 
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Ativan da fonstret Energialternativ 

Du oppnar fonstret Energialternativ genom att dubbelklicka pa 
ikonen Batterimatare i Aktivitetsfaltet eller: 

■ I Windows 2000 valjer du Start > Installningar > 
Kontrollpanelen > Energialternativ. 

■ I Windows XP valjer du Start > Kontrollpanelen > Prestanda 
och underhall > Energialternativ. 

Visa ikonen Batterimatare 

Ikonen Batterimatare visas i Aktivitetsfaltet som standard. Ikonen 
andrar utseende for att visa om notebook-datorn kors pa batteri 
eller extern natstrom. Dubbelklicka pa ikonen for att visa fonstret 
Energialternativ. 

Sa har visar du eller doljer ikonen Batterimatare i Aktivitetsfaltet: 

1 . Oppna fonstret Energialternativ. 

2. Valj fliken Avancerat. 

3. Markera eller avmarkera kryssrutan Visa ikon i 
Aktivitetsfaltet. 

4. Valj OK. 

(g^. Om du inte kan se en ikon som du har placerat i Aktivitetsfaltet i 
Windows XP kan ikonen vara dold. Valj pilen eller den tjocka 
vertikala stapeln i Aktivitetsfaltet och expandera den for att visa 
de dolda ikonerna. 
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St til la in eller andra ett energischema 

Pa fliken Energischema i fonstret Energialternativ tilldelas 
stromnivaer till systemkomponenter. Du kan tilldela olika 
scheman beroende pa om notebook-datorn kors pa batteri eller 
extern natstrom. 

Du kan i stallet stalla in ett energischema som initierar vantelage 
eller stanger av bildskarmen eller harddisken efter ett tidsintervall 
som du anger. 

Sa har staller du in ett energischema: 

■ I Windows 2000: 

1. Oppna fonstret Energialternativ > fliken Energischema. 

2. Valj alternativ i listan pa skarmen. 

3. Valj Spara som for att namnge det nya energischemat. 

■ I Windows XP: 

1. Oppna fonstret Energialternativ > fliken Energischema. 

2. Valj det energischema som du vill redigera och justera 
alternativen i listan pa skarmen. 

3. Valj Verkstall. 



Ativan da ett sakerhetslosenord 

Du kan lagga till en sakerhetsfunktion dar du ombeds ange ett 
losenord nar notebook-datorn satts pa eller atergar fran vantelage 
eller vilolage. 

Du staller in en losenordsprompt pa fliken Avancerat i fonstret 
Energialternativ. Markera kryssrutan Fraga efter losenord nar 
datorn gar ur vantelage, och valj OK. 

Mer information om hur du anvander sakerhetslosenord finns i 
den har handboken i kapitlet "Sakerhet". 
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Processorprestandakontroller 

I vissa notebook-datormodeller, stoder Windows 2000 och 
Windows XP programvara som mojliggor for anvandaren att 
styra prestandan hos processorn. CPU:ns (Central Processing 
Unit) hastighet kan stallas in for optimal prestanda eller for 
optimal strombesparing. 

Programvaran kan t ex stallas in att initiera en automatisk andring 
av processorhastighet nar stromkallan andras fran extern strom 
till batteri eller nar anvandning av notebook-datorn andras fran 
aktiv till inaktiv. 

Processorprestandakontroller varierar beroende pa 
operativsystem. 

Processorkontroller i Windows 2000 

I notebook-datorer med Windows 2000 och Intels mobila 
processor med SpeedStep-teknologi kan anvandaren justera 
processorns hastighet. Intel SpeedStep kors oberoende av 
stromhanteringsinstallningarna som finns i operativsystemet. 
Du maste installera SpeedStep separat. 

Installera Intel SpeedStep (Windows 2000) 

Du installerar Intel SpeedStep-teknologi genom att valja Start > 
Program > Software Setup (Program varuinstallation). 

En installationsguide lases in och en lista over tillgangliga 
program visas. Valj Intel SpeedStep och folj instruktionerna pa 
skarmen. Nar installationen ar klar ombeds du starta om 
notebook-datorn. 

Nar du har installerat SpeedStep, laggs en flik till i fonstret 
Energialternativ, en ikon laggs till i Aktivitetsfaltet och 
SpeedStep aktiveras automatiskt. 
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De SpeedStep-installningar som ar standard ar Maximum 
Performance for external power (Maximal prestanda for 
natstrom) och Battery Optimized mode for battery power 
(Batterioptimerat lage for batteristrom). Detaljer om varje 
installning finns i det har kapitlet i "Valja ett prestandalage 
(Windows 2000)" 

Du anvander hjalpprogrammet efter installationen genom att valja 
ikonen SpeedStep i Aktivitetsfaltet eller Start > Installningar > 
Kontrollpanelen > Energialternativ > fliken Intel SpeedStep 
technology (Intel SpeedStep-teknik). 

SpeedStep-ikonen i Aktivitetsfaltet visar vilket SpeedStep-lage 
som ar aktivt. Vila pekaren over ikonen for att visa aktuellt 
prestandalage. Hogerklicka pa ikonen och andra sedan 
prestandalage. 

Valja ett prestandalage 
(Windows 2000) 

SpeedStep-tekniken erbjuder 3 forinstallda prestandalagen: 

■ Lage for maximal prestanda- kor processorn med full 
hastighet for att ge maximal prestanda. 

■ Automatiskt lage- processorhastigheten okar nar 
notebook-datorn anvands och minskar nar notebook-datorn 
inte anvands. 

■ Lage for batterioptimering- kor processorn med minskad 
hastighet for att ge optimal balans mellan strombesparing och 
prestanda. 

Notebook-datorn kan koras i vilket prestandalage som heist 
medan den ar natansluten eller kors pa batteri. 
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SpeedStep-installningar 
(Windows 2000) 

Du nar SpeedStep-installningar fran SpeedStep-fonstret eller 
SpeedStep-ikonen. SpeedStep kan aktiveras eller inaktiveras i 
Setup-programmet. 



Om SpeedStep-fonstret och ikonen inte ar tillgangliga kan de 
inaktiveras i Setup-programmet. Information om hur du aktiverar 
fonsterikonen och andra installningar finns i "Aktivera SpeedStep 
i Setup-programmet (Windows 2000)" langre fram i det har 
kapitlet. 



Anvanda SpeedStep-fonstret 
(Windows 2000) 

Du oppnar SpeedStep-fonstret i Windows 2000 genom att valja 
Start > Installningar > Kontrollpanelen > Energialternativ > fliken 
Intel SpeedStep technology (Intel SpeedStep-teknik). Sedan gor 
du installningarna enligt foljande tabell. 



Installning 


Procedur 


Tilldela ett prestandalage 


Valj ett prestandalage i listan Running 


som galler nar 


on Batteries (Kors pa batterier) och 


notebook-datorn kors pa 


valj sedan OK. 


batteri. 
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Installing 



P raced ur 



Tilldela ett prestandalage 
som galler nar notebook- 
datorn kors pa natstrom. 

Stall in notebook-datorn att 
bli kvar i samma 
prestandalage aven om 
stromkallan andras. 



Valj ett prestandalage i listan Plugged 
In (Ar ansluten) och valj sedan OK. 



Valj samma prestandalage i listorna 
Running on Batteries (Kors pa 
batterier) och Plugged In (Ar 
ansluten) och valj sedan OK. 



Ta bort SpeedStep-ikonen 
fran Aktivitetsfaltet. 



1 . Markera kryssrutan for Remove 
Icon from Taskbar (Ta bort ikon 
fran Aktivitetsfaltet). 

2. Valj OK i fonstret Advanced 
(Avancerat). 

3. Valj OK eller Apply (Anvand) i 
huvudfonstret for SpeedStep. 



Programvaruhandboken 



2-15 



Strom 



Aktivera SpeedStep i Setup-programmet 
(Windows 2000) 

I Setup-programmet, ett hjalpprogram som inte ar ett 
Windows-program, inkluderar installningar for att aktivera eller 
inaktivera SpeedStep. Mer information om Setup-programmet 
finns i den har handboken i kapitlet "Setup-programmet". 

Sa har far du tillgang till SpeedStep-installningarna i 
Setup-programmet: 

1. Du oppnar Setup-programmet genom att satta pa eller starta 
om notebook-datorn. Tryck pa f10 nar F10 = ROM Based 
Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa f2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa f1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

2. Anvand piltangenterna for att valja Enhetsalternativ pa 
menyn Avancerat. Under Intel SpeedStep Technology (Intel 
SpeedS tep-teknik) : 

□ Valj Automatic for att aktivera alia 
SpeedStep-installningar i SpeedStep-fonstret. 

□ Valj Disable (Inaktivera) for att ange att notebook-datorn 
ska koras i Lage for batterioptimering och inaktivera alia 
SpeedStep-installningar i SpeedStep-fonstret. 

3. Spara installningarna. Anvand piltangenterna for att valja 
Arkiv > Spara installningar och avsluta, och folj sedan 
instruktionerna pa skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-programmet och 
trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 
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Processorkontroller i Windows XP 

I Windows XP ingar processorprestandakontroller i 
operativsystemet och hanteras i fonstret Energialternativ. 

Fa atkomst till processorkontroller i Windows XP 

Du far atkomst till processorprestandakontroller i Windows XP 
genom att valja Start > Kontrollpanelen > Prestanda och 
underhall > Energialternativ > fliken Energischema. 

Det energischema du valjer bestammer hur processor fungerar 
nar notebook-datorn ar ansluten till extern strom eller kors pa 
batteri. Varje energischema for extern strom eller batteri anger ett 
specifikt processorlage. 

Olika statuslagen kan anvandas beroende pa om notebook-datorn 
kors pa extern strom eller batteristrom. Nar ett energischema har 
stallts in kravs ingen annan atgard for att styra 
processorprestandan i notebook-datorn. 



Energischema 


Processorprestanda 
pa extern strom 


Processorprestanda 
pa batteristrom 


Home/Office Desk 
(Hem/Kontor) 


Kor alltid i hogsta 
prestandalaget. 


Prestandalage 
bestams baserat 
pa CPU-behovet. 


Portable/Laptop 
(Barbar/Laptop) 


Prestandalage 
bestams baserat 
pa CPU-behovet. 


Prestandalage 
bestams baserat 
pa CPU-behovet. 


Presentation 


Prestandalage 
bestams baserat 
pa CPU-behovet. 


Startar i lagsta 
prestandalaget och 
anvander sedan linjar 
prestandaminskning 
(stop clock throttling) 
allteftersom batteriet 
urladdas. 



(Fortsattning) 
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Energischema 


Processorprestanda 
pa extern strom 


Processorprestanda 
pa batteristrom 


Always On 
(Alltid pa) 


Kor alltid i hogsta 
prestandalaget. 


Kor alltid i hogsta 
prestandalaget. 


Minimal Power 
Management 
(Minimal 
stromhantering) 


Prestandalage 
bestams baserat 
pa CPU-behovet. 


Prestandalage 
bestams baserat 
pa CPU-behovet. 


Maximalt batteri 


Prestandalage 
bestams baserat 
pa CPU-behovet. 


Startar i lagsta 
prestandalaget och 
anvander sedan linjar 



prestandaminskning 
(stop clock throttling) 
allteftersom batteriet 
urladdas. 
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Snabbreferens om 
sakerhetsfunktioner 



Sakerhetslosningar ska ha avskrackande effekt. Dessa ltisningar 
^ :s ^ forhindrar inte att produkten missbrukas eller stjals. 



Forutom sakerhetsatgarderna i Windows-operativsystemet finns 
foljande sakerhetsfunktioner i notebook-datorn, dar de fiesta kan 
konfigureras i Setup-programmet. Mer information finns i 
kapitlet "Setup-programmet" i den har handboken. 





Anvand den har 


Skydda mot 


sakerhetsfunktioner) 


Obehorig anvandning av 


Startlosenord 


notebook-datorn 




Obehorig atkomst av 


HP-administratorslosenordet 


Setup-programmet (f10) 




Obehorig tillgang till 


DriveLock 


innehallet pa en harddisk 





(Fortsattning) 



Programvaruhandboken 



3-1 



Sakerhet 



Anvand den har 
Skydda mot sakerhetsfunktionen 

Obehorig tillgang till ett Extra Smart Card-kort 

anvandarkonto i Windows p a e tt aktiverat Smart Card-kort kan 

Windows-losenord for anvandare och 
administratorer lagras och darfor 
kravs bade losenord och Smart 
Card-kortet for att fa tillgang till kontot. 

<^ Den har funktionen kan bara 
anvandas av vissa Smart 
Card-lasare. Mer information 
om Smart Card-kort finns i 
"Anvanda Smart 
Card-lasare" langre fram i 
det har kapitlet. 

Obehorig atkomst av data Inbyggt sakerhetschip 

Denna funktion finns bara 
pa vissa notebook- 
datormodeller. Mer 
information finns i 
handboken HP ProtectTools 
Embedded Security Getting 
Started som medfoljer 
notebook-datorer med 
detta chip. 

Obehorig tillgang till HP-administratorslosenordet som 

processorserienumret och skyddar systeminformationen i 
annan systemidentifierings- Setup-programmet 
information 

Obehorig borttagning av Plats for sakerhetskabel (anvands 
notebook-datorn med ett extra kabellas) 

Mer information om platsen for 
sakerhetskabel finns pa CD:n 
Documentation Library i 
Maskinvaruhandboken, kapitlet 
"Externa enheter". 
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Sakerhetsinstallningar 
i Setup-programmet 

De fiesta sakerhetsinstallningar gors i Setup-programmet. 
Eftersom Setup-programmet inte ar Windows-baserat stoder det 
inte pekdonen i notebook-datorn. Nar du anvander 
Setup-programmet maste du anvanda tangenterna pa 
notebook-datorn for att navigera och gora val. 

Las mer i den har handboken i kapitel "Setup-programmet". 



Anvanda losenord 

I de fiesta sakerhetsfunktioner anvands losenord. Nar du staller 
in ett losenord skriver du ned losenordet och forvarar det pa en 
saker plats. 

■ Om du glommer startlosenordet eller 
HP-administratorslosenordet, gar det inte att starta 
notebook-datorn eller avsluta vilolaget forran en auktoriserad 
servicepartner aterstaller notebook-datorn. Du kontaktar en 
auktoriserad servicepartner genom att lasa i haftet Worldwide 
Telephone Numbers som levereras med notebook-datorn. 

■ Om du glommer anvandarlosenordet till DriveLock-skyddet 
men kanner till huvudlosenordet kan du ta bort skyddet fran 
enheten. Instruktioner finns i "Forsta DriveLock" i det har 
kapitlet. 

ASe upp! Om du glommer bade anvandar- och huvudlosenordet for 
DriveLock lases harddisken permanent och kan inte langre anvandas. 
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Forsta HP- och Windows-ldsenord 

Sakerhetsfunktionerna fran HP och i Windows-operativsystemet 
fungerar pa olika satt. En enhet som exempelvis har inaktiverats i 
Setup-programmet kan inte aktiveras i Windows. 

HP-losenord och Windows-losenord ar ocksa oberoende av 
varandra. I foljande tabell visas de olika losenord som anvands av 
HP och Windows tillsammans med respektive funktioner. 



HP-losenord* 


Funktion 


HP-administrators- 


Anvands for atkomst till 


InconnrHot 
lUbfcM lUIUtfl 


Coti in.nrnnramfnot 
OfcJlUp pruyidlllllltJl. 


Startlosenord 


Anvands for atkomst till notebook-datorn 




under startfasen. 


Anvandarlosenord 


Anvands av den dagliga anvandaren for 


for DriveLock 


att fa atkomst till enheter som ar 




skyddade med DriveLock vid start. 


Huvudlosenord 


Anvands av HP-administratoren far att fa 


for DriveLock 


atkomst till enheter som ar skyddade av 




DriveLock och for att ta bort 




DriveLock-skydd fran enheten. 


Losenord for Smart 


Pa det lagras losenord for 


Card-kort 


Windows-administratoren och 




anvandare och anvands for atkomst 




till Windows under starten 




av notebook-datorer. 




Startlosenord och 



HP-administratorslosenord kan lagras 
pa Smart Card-kort om Smart 
Card-lasaren stoder denna 
funktionalitet. 



*HP-l6senord maste aktiveras i Setup-programmet. Mer information 
finns i kapitlet "Setup-programmet" i den har handboken. 

(Fortsattning) 
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Windows-losenord 


Administratorslosenord 


Anvands for inloggning pa 




notebook-datorn som 




Windows-administrator nar Windows har 




konfigurerats for att fraga efter 




startlosenord. 


Anvandarlosenord 


Anvands for inloggning pa 




notebook-datorn som 




Windows-anvandare nar Windows har 




konfigurerats for att fraga efter 




startlosenord. 



Riktlinjer for HP- och Windows-losenord 

HP-losenord och Windows-losenord ar inte utbytbara. Du maste 
anvanda ett HP-losenord vid en prompt for HP-losenord och ett 
Windows-losenord vid en prompt for Windows-losenord. 
Exempelvis: 

■ Om ett startlosenord har stallts in maste detta (inte ett 
Windows-losenord) anges nar notebook-datorn startas eller 
nar vilolaget avslutas. 

■ Om du staller in att Windows ska fraga efter ett losenord 
innan vantelaget avslutas, maste ett Windows-losenord 
(inte ett startlosenord) anges for att vantelaget ska kunna 
avslutas. 

Samma ord eller serie av bokstaver, siffror eller snedstreck i ett 
HP-losenord kan anvandas for ett annat HP-losenord eller for ett 
Windows-losenord: 

■ Alia HP-losenord kan vara valfria kombinationer av upp till 
32 bokstaver och siffror och de ar inte versalkansliga. 

■ Alia HP-losenord maste stallas in och anges med samma typ 
av tangenter. Ett HP-losenord exempelvis som du staller in 
med siffertangenterna pa tangentbordet kanns inte igen om du 
anger det med siffertangenterna pa det numeriska 
tangentbordet. (Information om det inbyggda numeriska 
tangentbordet finns pa CD:n Documentation Library i 
Maskinvaruhandboken, kapitlet "Pekdon och tangentbord".) 
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Forsta startldsenord 

Ett startlosenord forhindrar obehorig anvandning av 
notebook-datorn. Nar ett startlosenord har stallts in maste det 
anges varje gang notebook-datorn satts pa eller startas om. 
Startlosenord: 

■ Det visas inte nar det stalls in, anges, andras eller tas bort. 

■ Det maste stallas in och anges med samma tangenter. Ett 
startlosenord exempelvis som du staller in med 
siffertangenterna pa tangentbordet kanns inte igen om du 
skriver pa det numeriska tangentbordet. 

■ Kan inkludera valfri kombination av upp till 32 bokstaver och 
siffror och det ar inte versalkansligt. 

St til I a in startldsenord 

Ett startlosenord stalls in, andras och tas bort i 
Setup-programmet. Sa har hanterar du losenordet: 

1 . Du oppnar Setup-programmet genom att satta pa eller starta 
om notebook-datorn. Tryck pa f10 nar F10 = ROM Based 
Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa f2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa f1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

2. Anvand piltangenterna om du vill valja menyn Sakerhet > 
Start-losenord och tryck sedan pa Retur. Sedan: 

□ Om du vill stalla in startlosenordet skriver du losenordet i 
faltet Nytt losenord, i faltet Verifiera nytt losenord, och 
trycker pa f10. 

□ Om du vill andra startlosenordet skriver du det nuvarande 
losenordet i faltet Gammalt losenord och det nya i falten 
Nytt losenord och Verifiera nytt losenord. Avsluta med 
att tryckapa f10. 
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□ Om du vill ta bort startlosenordet skriver du det 
nuvarande losenordet i faltet Gammalt losenord och 
trycker sedan pa f10. 

3. Du sparar installningarna genom att med piltangenterna valja 
Arkiv > Spara installningar och avsluta, och sedan folja 
instruktionerna pa skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-programmet och 
trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 

Ange startlosenord 

Vid prompten for startlosenord skriver du losenordet och trycker 
pa Retur. Efter tre misslyckade forsok att ange losenordet maste du 
starta om notebook-datorn och forsoka pa nytt. 

Forsta HP-administratdrsldsenord 

Ett HP-administratorslosenord skyddar 
konfigurationsinstallningarna och informationen for 
systemidentifiering i Setup-programmet. Nar du har stallt in detta 
losenord maste du ange det om du vill fa atkomst till 
Setup-programmet. Foljande galler for 
HP-administratorslosenordet: 

■ Det ar inte utbytbart mot ett Windows-administratorslosenord 
aven om bada kan anvanda samma ord eller serie av 
bokstaver, siffror eller snedstreck. 

■ Det visas inte nar det stalls in, anges, andras eller tas bort. 

■ Det maste stallas in och anges med samma tangenter. Ett 
HP-losenord exempelvis som du staller in med 
siffertangenterna pa tangentbordet kanns inte igen om du 
anger det med siffertangenterna pa det inbyggda numeriska 
tangentbordet. 

■ Kan inkludera valfri kombination av upp till 32 bokstaver och 
siffror och det ar inte versalkansligt. 
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St til I a in HP-administratdrsldsenord 

Ett HP-administratorslosenord stalls in, andras och tas bort i 
Setup-programmet. Sa har hanterar du losenordet: 

1 . Du oppnar Setup-programmet genom att satta pa eller starta 
om notebook-datorn. Tryck pa f10 nar F10 = ROM Based 
Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa f2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa f1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

2. Anvand piltangenterna om du vill valja menyn Sakerhet > 
DriveLock-losenord och tryck sedan pa Retur. Sedan: 

□ Om du vill stalla in ett HP-administratorslosenord skriver 
du losenordet i falten Nytt losenord och Verifiera nytt 
losenord och trycker sedan pa f10. 

□ Om du vill andra HP-administratorslosenordet skriver du 
det nuvarande losenordet i faltet Gammalt losenord och 
det nya i falten Nytt losenord och Verifiera nytt losenord. 
Avsluta med att trycka pa f10. 

□ Om du vill ta bort ett HP-administratorslosenord skriver 
du det nuvarande losenordet i faltet Gammalt losenord 
och trycker sedan pa f10. 

3. Du sparar installningarna och avslutar Setup-programmet, 
genom att med piltangenterna valja Arkiv > Spara install- 
ningar och avsluta, och sedan folja instruktionerna pa 
skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-programmet 
och trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 

Ange HP-administratorslosenord 

Vid prompten for Setup-programmet skriver du administrators- 
losenordet (med samma typ av tangenter som du stallde in det 
med.) Tryck sedan pa Retur. Efter tre misslyckade forsok att ange 
HP-administratorslosenordet maste du starta om notebook-datorn 
och forsoka pa nytt. 
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Forsta DriveLock 



ASe upp! Om du glommer anvandar- och huvudlosenord for DriveLock 
blir den skyddade harddisken permanent oanvdndbar. 



DriveLock skyddar mot obehorig atkomst av innehallet pa en 
harddisk. Nar DriveLock-skydd har tillampats pa en disk maste 
du ange ett losenord for att fa atkomst till enheten. Enheten maste 
sitta i notebook-datorn, inte i en extra portreplikator eller extern 
MultiBay for att den ska nas av DriveLock-losenorden. 

DriveLock inbegriper ett anvandarlosenord och ett 
huvudlosenord: 

■ En harddisk som skyddas med DriveLock kan nas med 
antingen anvandar- eller huvudlosenordet. 

■ Du kan bara ta bort ett anvandar- eller huvudlosenord genom 
att ta bort DriveLock-skyddet fran enheten. 
DriveLock-skyddet kan bara tas bort fran en harddisk med 
huvudlosenordet. 

■ Agaren till anvandarlosenordet bor vara den som anvander 
den skyddade harddisken dagligen. Innehavaren av 
huvudlosenordet maste vara en systemadministrator eller en 
daglig anvandare. 

■ Ett anvandar- och huvudlosenord kan vara samma ord. 



Nar du startar notebook-datorn fran en harddisk som ar skyddad 
med DriveLock, och startlosenordet och DriveLock-losenordet ar 
detsamma, ombeds du ange bara ett startlosenord i stallet for bade 
ett startlosenord och ett DriveLock-losenord. 
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St til I a in DriveLock-ldsenord 



ASe upp! Om du glommer anvdndar- och huvudlosenord for DriveLock 
blir den skyddade hdrddisken permanent oanvdndbar. 



ASe upp! Fdrhindra skada pd notebook-datorn och hdrddisken och 
fdrlust av information genom att stanga av notebook-datorn innan du 
scatter i eller tar bort en primdr hdrddisk. (Den primdra hdrddisken ar 
valfri hdrddisk som sitter pd hdrddiskplatsen.) 



Om du vill fa atkomst till DriveLock-installningarna i 
Setup-programmet maste du stanga av och sedan satta pa 
notebook-datorn igen. Om du oppnar Setup-programmet fran en 
omstart av Windows ar inte DriveLock-installningarna atkomliga. 

1 . Kontrollera att notebook-datorn ar avstangd och inte i 
vilolage genom att trycka pa strombrytaren. Om bildskarmen 
ar pasatt stanger du av notebook-datorn. 

2. Satt i harddisken i notebook-datorn (inte i en extra 
portreplikator eller extern MultiBay). 

3. Du oppnar Setup-programmet genom att satta pa (inte starta 
om) notebook-datorn. Tryck pa f10 nar F10 = ROM Based 
Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa f2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa f1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

4. Anvand piltangenterna om du vill valja menyn Sakerhet > 
DriveLock-losenord och tryck sedan pa Retur. 

5. Marker a harddiskens placering och tryck sedan pa f10. 

6. Vaxla faltet Skydd till Aktivera. 

7. Las varningsmeddelandet. Fortsatt genom att trycka pa f10. 

8. Skriv in anvandarlosenordet i falten Nytt losenord och 
Verifiera nytt losenord och tryck pa f10. 

9. Skriv in huvudlosenordet i falten Nytt losenord och Verifiera 
nytt losenord och tryck pa f10. 
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10. Bekrafta DriveLock-skyddet pa enheten som du har markerat 
genom att skriva DriveLock i bekraftelsefaltet och sedan trycka 
pa no. 

11. Spara DriveLock-installningarna genom att valja Arkiv > 
Spara installningar och avsluta, och sedan folja 
instruktionerna pa skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-programmet 
och trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 

Ange DriveLock-losenord 

1 . Kontrollera att enheten sitter i notebook-datorn (inte i en 
extra portreplikator eller extern MultiBay). 

2. Vid prompten for DriveLock-losenordet skriver du anvandar- 
eller huvudlosenordet (med samma typ av tangenter som du 
stallde in det med). Tryck sedan pa Retur. 

3. Efter tva misslyckade forsok att ange losenordet ratt maste du 
starta om notebook-datorn och forsoka pa nytt. 

Andrei DriveLock-losenord 



ASe upp! Forhindra skada pd notebook-datorn och hdrddisken och 
forlust av information genom att stanga av notebook-datorn innan du 
softer i eller tar bort en primar hdrddisk. (Den primara hdrddisken ar 
valfri hdrddisk som sitter pd hdrddiskplatsen.) 



Om du vill fa atkomst till DriveLock-installningarna i 
Setup-programmet maste du stanga av och sedan satta pa 
notebook-datorn igen. Om du oppnar Setup-programmet fran en 
omstart av Windows ar inte DriveLock-installningarna atkomliga. 

1 . Kontrollera att notebook-datorn ar avstangd och inte i 
vilolage genom att trycka pa strombrytaren. Om bildskarmen 
ar pasatt stanger du av notebook-datorn. 

2. Kontrollera att harddisken sitter i notebook-datorn (inte i en 
extra portreplikator eller extern MultiBay). 



Programvaruhandboken 



3-11 



Sakerhet 



3. Du oppnar Setup-programmet genom att satta pa (inte starta 
om) notebook-datorn. Tryck pa f10 nar F10 = ROM Based 
Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa f2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa f 1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

4. Anvand piltangenterna om du vill valja menyn Sakerhet > 
DriveLock-losenord och tryck sedan pa Retur. 

5. Anvand piltangenterna for att valja harddiskens placering och 
tryck sedan paflO. 

6. Anvand piltangenterna for att valja faltet for det losenord som 
du vill andra. Skriv det nuvarande losenordet i faltet Gammalt 
losenord, det nya losenordet i falten Nytt losenord och 
Verifiera nytt losenord, och tryck sedan pa f10. 

7. Du sparar installningarna genom att med piltangenterna valja 
Arkiv > Spara installningar och avsluta, och sedan folja 
instruktionerna pa skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-programmet 
och trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 

Ta bort Drive Lock-skydd 

Om du vill fa atkomst till DriveLock-installningarna i 
Setup-programmet maste du stanga av och sedan satta pa 
notebook-datorn igen. Om du oppnar Setup-programmet fran en 
omstart av Windows ar inte DriveLock-installningarna atkomliga. 

1 . Kontrollera att notebook-datorn ar avstangd och inte i 
vilolage genom att trycka pa strombrytaren. Om bildskarmen 
ar pasatt stanger du av notebook-datorn. 

2. Kontrollera att harddisken sitter i notebook-datorn (inte i en 
extra portreplikator eller extern MultiBay). 

3. Du oppnar Setup-programmet genom att satta pa (inte starta 
om) notebook-datorn. Tryck pa f10 nar F10 = ROM Based 
Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa f2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa f1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 
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4. Anvand piltangenterna om du vill valja menyn Sakerhet > 
DriveLock-losenord, och tryck sedan pa Retur. 

5. Anvand piltangenterna for att valja harddiskens placering och 
tryck sedan paflO. 

6. Vaxla faltet Skydd till Avaktivera och tryck sedan pa f10. 

7. Skriv huvudlosenordet i faltet Gammalt losenord och tryck 
sedan pa f10. 

8. Du sparar installningarna genom att med piltangenterna valja 
Arkiv > Spara installningar och avsluta, och sedan folja 
instruktionerna pa skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-programmet 
och trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 

Inaktivera en enhet 

Fran menyn Enhetssakerhet i Setup-programmet kan du 
inaktivera eller delvis inaktivera de fiesta portar och enheter. 

1. Du oppnar Setup-programmet genom att satta pa eller starta 
om notebook-datorn. Tryck pa f10 nar F10 = ROM Based 
Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa f2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa f 1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

2. Valj meny Sakerhet > Enhetssakerhet och ange sedan 
installningarna. 

3. Du bekraftar installningarna genom att trycka pa f10. 

4. Spara installningarna genom att valja Arkiv > Spara 
installningar och avsluta, och sedan folja instruktionerna pa 
skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-programmet och 
trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 
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Anvtinda HP ProtectTools Embedded 
Security Manager 



HP ProtectTools Embedded Security Manager ar det granssnitt 
som du anvander nar du vill konfigurera installningar for det extra 
Embedded Security-chip som finns i vissa notebook-datorer. HP 
ProtectTools Embedded Security Manager finns inte pa alia 
sprak. Om du vill kunna anvanda HP ProtectTools Embedded 
Security Manager, maste Embedded Security Chip forst vara 
aktiverat och lamplig programvara och drivrutiner vara 
installerade. Information om hur du installer ar programvara och 
drivrutiner, aktiverar Embedded Security Chip och anvander 
inbyggd sakerhet finns i handboken HP ProtectTools Embedded 
Security Getting Started som medfoljer notebook-datorer med 
Embedded Security Chip. (Den har handboken finns inte pa alia 
sprak.) 



I systeminformationen finns detaljer om notebook-datorn och 
batteri. I foljande avsnitt beskrivs hur du forhindrar att andra 
anvandare ser systeminformation och hur du konfigurerar 
systeminformationsalternativen i Setup-programmet. 

Med systeminformationsalternativen kan du utfora foljande: 

■ Visa eller ange notebook-datorns serienummer, 
inventarienummer och agarmarkning. 

■ Visa ett batteriserienummer. 



gfc^ Du forhindrar obehorig atkomst av denna information genom att 



skapa ett HP-administratorslosenord. Instruktioner finns i "Stalla 
in HP-administratorslosenord" langre bak i det har kapitlet. 



Anvanda systeminformation 
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St til I a in alternativ for systeminformation 

1. Du oppnar Setup-programmet genom att satta pa eller starta 
om notebook-datorn. Tryck pa f10 nar F10 = ROM Based 
Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa f2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa f1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

2. Du far atkomst till eller gor installningarna pa foljande satt: 

□ Visa allman systeminformation genom att valja menyn 
Arkiv > Systeminformation. 

□ Du visar eller anger identifieringsvarden for 
systemkomponenter genom att valja menyn Sakerhet > 
System-ID. 

3. Bekrafta informationen eller gor installningarna genom att 
tryckapa f10. 

4. Du sparar informationen eller installningarna genom att med 
piltangenterna valja Arkiv > Spara installningar och avsluta, 
och sedan folja instruktionerna pa skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-programmet 
och trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 
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Anvdnda Smart Card-lasare 

Vissa notebook-datormodeller ar utrustade med en inbyggd Smart 
Card-lasare. Pa dessa modeller ar drivrutinen for Smart 
Card-lasaren forinstallerad. Det kravs ingen atgard for att 
installera drivrutinen. 

Smart Card-lasaren anvands med vanliga Smart Card-kort som 
har utformats for att fungera i operativsystemen Windows 2000 
och Windows XP Professional. 

Du hittar Smart Card-kort hos ett stort antal tillverkare och 
serviceleverantorer. Smart Card-kort har funktioner som skydd av 
anvandarkonto i Windows och sakrande av onlinetransaktioner. 
Vilka kortmojligheter som finns beror pa bade Smart Card-kortet 
saval som det Smart Card-program som anvands. 

Dessutom kan du anvanda ett personligt digitalt certifikat med 
Smart Card-lasaren. Du gor detta genom att se till att det 
personliga digitala certifikat och den programvara som du koper 
ar kompatibla med Microsoft PC/SC Smart Card-standarden. 

Skydda Smart Card-lasaren 

Hjalpprogrammet HP ProtectTools Smart Card Manager kan 
anvandas med vissa notebook-datorer som ett satt att skydda 
Smart Card-lasaren. Med det har hjalpprogrammet kan du 
kontrollera obehorig atkomst till Smart Card-kortet och Smart 
Card-lasaren. Du hamtar detta hjalpprogram och far mer 
information om ProtectTools pa HP:s webbplats 
http://www.hp.com/products/security. 

Instruktioner om hur du anvander HP ProtectTools Smart Card 
Manager finns pa hjalpmenyn i hjalpprogrammet. Detta 
hjalpprogram och webbplatsen finns bara pa engelska. 
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Prog ram vara for optisk enhet 



Anvanda CD och DVD 

I det har kapitlet far du anvisningar om hur du spelar CD- och 
DVD-skivor med den programvara som har forinlasts och 
forinstallerats pa vissa notebook-datorer. Den har programvaran 
stoder optiska enheter i MultiBay-modulen, en extra extern 
MultiBay-modul och extra avancerad portreplikator med inbyggd 
MultiBay. 

Skydda uppspelning 



ASe upp! Satt inte i eller ta ut en enhet medan multimediaprogram kors 
eftersom programmet dd kan pausas eller sluta spela. 



ASe upp! Du forhindrar videoforsdmring och forlust av Ijud- eller 
videouppspelningsfunktionalitet genom att inte initiera vantelage eller 
viloldge medan du spelar upp media. 



Om vilolage eller vantelage av misstag initieras medan en ljud- 
eller videoskiva anvands: 

■ Uppspelningen kan storas. 

■ Ett varningsmeddelande kan visas: "Putting the computer into 
Hibernation or Standby may stop the playback. Do you want 
to continue?" (Om datorn forsatts i vilolage eller vantelage 
kan uppspelningen stoppas. Vill du fortsatta?) Valj No (Nej). 

Aterga fran vilolage eller vantelage genom att trycka pa 
stromknappen. Ljud och video kan aterupptas automatiskt eller 
du kan behova starta om enhetsmediet. 
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Ltigga mdrke till copyrightvarningen 

Det ar ett brott mot gallande copyright-lagar att gora otillatna 
kopior av copyright-skyddat material, inklusive datorprogram, 
filer, TV- och radioutsandningar och ljudupptagningar. Denna 
notebook-dator far ej anvandas i sadana syften. 

Spela ljud- och video-CD:ar 
med Windows Media Player 

Programmet Windows Media Player ingar i operativsystemet. 

Spela en video-CD 

Sa har spelar du en CD: 

1 . Om det inte finns nagon CD-enhet i notebook-datorn satter 
du i en CD-enhet i den optiska enheten i en extra extern 
MultiBay-modul eller extra avancerad portreplikator med 
inbyggd MultiBay. 

2. Anslut notebook-datorn till enheten med den optiska enheten. 

□ Om autokorning har aktiverats oppnas Windows Media 
Player. Fortsatt till steg 3. 

□ Om Windows Media Player inte oppnas: 

♦ I Windows 2000 valjer du Start > Program > 
Tillbehor > Underhallning > Windows Media Player. 

♦ I Windows XP valjer du Start > Alia program > 
Windows Media Player. 

3. Spela CD:n genom att valja uppspelningsknappen. 
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Fa atkomst till hjalpen 
i Windows Media Player 

Sa har oppnar du hjalpen i Windows Media Player: 

1 . Valj ikonen Windows Media Player i Aktivitetsfaltet eller gor 
sa har: 

□ I Windows 2000 valjer du Start > Program > Tillbehor > 
Underhallning > Windows Media Player. 

□ I Windows XP valjer du Start > Alia program > 
Windows Media Player. 

2. Valj Hjalp pa menyraden i Windows Media Player. 

Spela upp video-CD:ar och DVD:er 
med Intervideo WinDVD 

Inter Video WinDVD ar ett program som du anvander for att spela 
CD:ar och DVD-filmer. WinDVD ar forinlast pa 
notebook-datorn, men inte forinstallerat. 

Installera WinDVD 

HP rekommenderar att du installerar WinDVD genom att klicka 
pa ikonen Software Setup (Programvaruinstallation) innan du 
satter i en DVD. 



gjj. Det har programmet installeras inte korrekt om inte 

notebook-datorn ar utrustad med en extra optisk enhet (inbyggd 
eller ansluten via MultiBay eller en extra avancerad 
portreplikator) med DVD+R-mojlighet. 
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Installera WinDVD genom att oppna Software Setup- 
hj alpprogr ammet : 

■ I Windows 2000 valjer du > Program > Software Setup 
(Programvaruinstallation) . 

■ I Windows XP valjer du Start > Alia program > Software 
Setup (Programvaruinstallation). 

En installationsguide lases in och en lista over program visas. 
Valj WinDVD och folj instruktionerna pa skarmen. 



En del DVD:er innehaller DVD-spelarprogram fran 
tredjepartsleverantorer exempelvis PCFriendly. Om du satter i en 
DVD som innehaller spelarprogram som inte levereras av HP 
innan du har installerat WinDVD, ombeds du att installera detta 
spelarprogram och inte WinDVD. Om du foredrar att installera 
WinDVD, installerar du inte spelarprogrammet som inte levereras 
av HP och stanger sedan installationsfonstret. 



Sa har startar du WinDVD-programmet om autokorning har 
inaktiverats: 

■ I Windows 2000 valjer du Start > Program > InterVideo 
WinDVD > InterVideo WinDVD. 

■ I Windows XP valjer du Start > Alia program > InterVideo 
WinDVD > InterVideo WinDVD. 

Mer information om hur du anvander WinDVD far du om du 
valjer Help (Hjalp) pa menyraden i WinDVD. 
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Spela video-CD:ar och DVD:er 

Forutom instruktionerna i hjalpen till WinDVD Player kan 
foljande tips vara anvandbara: 

■ Om systemet inkluderar en extra avancerad portreplikator, 
maste du docka eller koppla bort notebook-datorn fran 
dockan innan du spelar en DVD (inte medan du spelar 

en DVD). 

■ For att fa den basta uppspelningskvaliteten bor du spara 
filerna och stanga alia oppna program innan du spelar 
en DVD. 

■ Om DVD:n visar felmeddelandet Playback Of Content From 
This Region Is Not Permitted (Uppspelning av innehall fran 
denna region ar inte tillatet), andrar du de nationella 
installningarna enligt beskrivningen i nasta avsnitt och startar 
sedan om DVD:n. 



Nar du har satt i en DVD uppstar normalt en kort paus innan 
autokorningsfunktionen oppnar DVD och WinDVD Player. 
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Andrei nationella installningar for DVD 



De fiesta DVD:er som innehaller copyright-skyddade filer 
innehaller aven regionskoder. Dessa regionskoder ger 
copyright- sky dd internationellt. 

Du kan spela upp en DVD som har en regionskod bara om 
regionskoden pa DVD:n matchar den nationella installningen pa 
DVD-enheten. 

Om regionskoden pa en DVD inte matchar den nationella 
installningen pa enheten visas meddelandet Playback Of Content 
From This Region Is Not Permitted (Uppspelning av innehall fran 
denna region ar inte tillatet), nar du satter i DVD:n. Om du vill 
spela upp DVD:n maste du andra den nationella installningen pa 
DVD-enheten. 



Se upp! Den nationella installningen pa DVD-enheten kan bara dndras 
fern ganger. 

■ Den nationella installing som du vtiljer den femte gdngen blir den 
permanenta nationella installningen pd DVD-enheten. 

■ Antalet tilldtna andringar av region som finns kvar for en enhet 
visas i faltet Remaining Times Until Permanent (Antal ganger tills 
permanent) i WinDVD-fonstret. Antalet i faltet inkluderar den femte 



Sa har andrar du den nationella installningen pa ett 
enhetsmedium: 

1. Oppna WinDVD pa nagot av foljande satt. 

□ Valj ikonen for WinDVD Player i Aktivitetsfaltet. 

□ I Windows 2000 valjer du Start > Program > 
InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD. 

□ I Windows XP valjer du Start > Alia program > 
InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD. 

2. Hogerklicka pa fonstret for WinDVD Player. 

3. Valj Setup (Installningar). 

4. Valj knappen for regionen. 

5. Valj OK. 




och permanenta andringen. 
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Ska pa CD:ar med Roxio Easy CD 
& DVD Creator 6 

Roxio Easy CD & DVD Creator 6 ar ett hjalpprogram for 
dataoverforing som du anvander for att skapa eller kopiera media 
pa optiska enheter. Innan du kan skapa CD:ar maste du installer a 
det har programmet med den installations-CD som medfoljde 
notebook-datorn. 



Om den optiska enheten har DVD+RW-funktionalitet kan 
DVD:er anvandas med Easy CD & DVD Creator 6 for att 
lagra storre mangder data pa en skiva. Om du vill bygga DVD:er 
med firmer laser du i "Skapa DVD:er med Inter Video WinDVD 
Creator," langre fram i det har kapitlet. 



Nar Easy CD & DVD Creator ar installerat pa din 
notebook-datormodell, visas ikonen for Roxio Easy CD & 
DVD Creator 6 pa foljande plats: 

■ I Windows 2000 valjer du Start > Program > Roxio Easy CD 
and DVD Creator 6. 

■ I Windows XP valjer du Start > Alia program > Roxio 
Easy CD and DVD Creator 6. 
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Forsta funktioner i Easy CD & DVD Creator 6 



I Easy CD & DVD Creator 6 ingar foljande 4 program: 



Program 


Funktion 


Disc Copier 


skapa sakerhetskopior av egna skivor. 


Creator Classic 


skapa sakerhetskopior pa CD:ar eller 




arkivfiler pa harddisken. 


Drag-to-Disc 


"dra och slappa" filer till en CD eller DVD och 


automatiskt spela in data pa samma satt som 




med en diskett. Med Drag-to-Disc kan du inte 




kopiera och branna ljudfiler. 



Roxio Label Creator skapa egna etiketter for skivor. 



g^. Ytterligare program som visas i anvandarhandboken till Roxio 
^ S: ^ Easy CD & DVD Creator 6 online finns inte med denna 
notebook-datormodell. 



Dessa program far du tillgang till via startmenyn eller 
hemfonstret. Sa har oppnar du hemfonstret: 

■ I Windows 2000 valjer du Start > Program > Roxio Easy CD 
and DVD Creator 6 > Hem. 

■ I Windows XP valjer du Start > Alia program > Roxio Easy 
CD and DVD Creator 6 > Hem. 



Mer information om Easy CD & DVD Creator 6-program, 
funktioner eller anvandning finns i anvandarhandboken till Roxio 
Easy CD & DVD Creator 6 online. Sa har kommer du at 
handboken: 

■ I Windows 2000 valjer du Start > Program > Roxio Easy 
CD and DVD Creator 6 > Anvandarhandbok. 

■ I Windows XP valjer du Start > Alia program > Roxio 
Easy CD and DVD Creator 6 > Anvandarhandbok. 
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Forbereda for anvandning av Easy CD 
& DVD Creator 6 



Se upp! Sa heir fdrhindrar du fdrlust av arbete och skada pa en CD 
eller DVD: 

■ Innan du skriver till en CD ansluter du notebook-datorn till en 
tillfdrlitlig extern strdmkdlla. Skriv inte till en CD medan 
notebook-datorn kors pd batteri. 

■ Innan du skriver till en CD stdnger du alia program (inklusive 
skdrmsldckare och antivirusprogram) utom Easy CD & 

DVD Creator 6. 

I Kopiera inte direkt frdn en CD till en annan CD eller frdn en 
ndtverksenhet till en CD. Kopiera i stdllet frdn en CD eller 
ndtverksenhet till hdrddisken och sedan frdn hdrddisken till CD:n. 

■ Skriv inte med notebook-datorns tangentbord eller flytta 
notebook-datorn medan skrivning sker till en CD. 
Skrivningsprocessen dr kdnslig for vibrationer. 



Valja inspelningsmedia 

HP rekommenderar att du anvander media av hog kvalitet som 
motsvarar den hogsta hastigheten for den optiska enheten. Med 
notebook-datorn kan du skriva eller kopiera till CD:ar for 
engangsinspelningar, ej raderingsbara inspelningar (CD-R) eller 
till CD:ar som mojliggor radering av inspelningar (CD-RW). 



Om du vill kunna skriva till en CD maste du anvanda en torn 
CD-R eller skiva eller en CD-RW-skiva pa vilken formatet inte 
har faststallts. Mer information om hur du valjer media for Easy 
CD & DVD Creator 6 finns i anvandarhandboken till Roxio Easy 
CD & DVD Creator 6 online. 
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Svara pa UDF-prompten 

Den forsta gangen du satter i en CD i en optisk enhet kan du bli 
ombedd att installera Universal Disk Format (UDF) Reader. 

UDF Reader ar forinstallerat pa vissa notebook-datormodeller. 
Om UDF Reader ar installerat pa notebook-datorn kan en CD 
som har skapats med Drag-to-Disc-programmet anvandas pa en 
kompatibel optisk enhet pa en dator utan Drag-to-Disc, forutsatt 
att du valjer Make this disc readable (Gor denna skiva lasbar) pa 
alia alternativ for CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet under 
utmatningen. 

Formatera inspelningsmedia 

Om du vill spela in information till en skiva med Drag-to-Disc 
anvander du en CD som har formaterats for Drag-to-Disc. 
Drag-to-Disc formaterar tomma skivor automatiskt. 



tffcs. Formatering av en skiva i Drag-to-Disc kan ta upp till 45 minuter. 



Om du vill spela in information pa en CD med Creator Classic 
eller Disc Copier ska du inte anvanda en CD som har formaterats 
for Drag-to-Disc eller radera informationen fran en 
omskrivningsbar skiva och anvanda den igen. 

Sa har formaterar du en skiva manuellt sa att den kan anvandas i 
Creator Classic eller Disc Copier: 

1 . Satt i en skiva i den optiska enheten. 

2. Oppna Drag-to-Disc: 

□ I Windows 2000 valjer du Start > Program > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Drag-to-Disc. 

□ I Windows XP valjer du Start > Alia program > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Drag-to-Disc. 

3. Oppna menyn i Drag-to-Disc. 

4. Valj Manually Format Disc (Formatera skiva manuellt) och 
valj formateringsinstallningar. 
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□ Om du vill formatera en skiva enbart for anvandning med 
Drag-to-Disc, valjer du Quick Format 
(Snabbformatering). 

□ Om du vill formatera en skiva for anvandning med ett 
annat program valjer du Full Format (Fullstandig 
formatering). 

5. Valj OK. 

Skapa CD:ar 

Las i anvandarhandboken till Roxio Easy CD & DVD Creator 6 
online for detaljer om hur du branner CD:ar. 

Radera inspelade media med Roxio Easy CD 
& DVD Creator 6 



Det gar inte att radera data fran en CD-R- eller DVD+R-skiva. 
Det ar bara CD-RW- eller DVD+RW-skivor som kan anvandas i 
foljande process. 



Radering av inspelade media i Drag-to-Disc kan ta upp till 
45 minuter. 




Programvaruhandboken 



4-1 1 



Programvara for optisk enhet 



Radera inspelade media med Drag-to-Disc 

Sa har raderar du inspelade media med Drag-to-Disc: 

1. Satt i CD:n i den optiska enheten. 

2. Oppna fonstret i Drag-to-Disc. 

□ I Windows 2000 valjer du Start > Program > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Drag-to-Disc 
(Dra till skiva). 

□ I Windows XP valjer du Start > Alia program > Roxio 
Easy CD and DVD Creator 6 > Drag-to-Disc. 

3. Oppna menyn i Drag-to-Disc. 

4. Valj Erase Disc (Radera skiva). 

5. Valj OK. 

Radera inspelade media med Creator Classic 

Sa har raderar du inspelade media som har formaterats med 
Creator Classic: 

1. Satt i CD:n i den optiska enheten. 

2. Oppna fonstret Creator Classic: 

□ I Windows 2000, Start > Program > Roxio Easy CD and 
DVD Creator 6 > Creator Classic. 

□ I Windows XP, Start > Alia program > Roxio Easy CD 
and DVD Creator 6 > Creator Classic. 

3. I fonstret Source (Kalla) valjer du den optiska enhet som 
innehaller den skiva du vill radera. 

4. Pa menyraden i Creator Classic valjer du Disc (Skiva) > 
Erase Disc (Radera skiva). 
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Vtilja installningar i Easy CD 
& DVD Creator 6 

Om du vill anvanda Drag-to-Disc, Creator Classic eller Disc 
Copier maste standardinstallningarna i foljande tabell vara valda. 
Dessa installningar ar kompatibla, exempelvis star installningarna 
for Drag-to-Disc inte i konflikt med installningarna for Disc 
Copier. 



Program 


Obligatoriska installningar 


Drag-to-Disc 


Aktivera Meddelande om 




diskinmatning* 


Creator Classic 


Inaktivera Disk-at-Once** 




och 




Aktivera Track-at-Once** 


Disc Copier 


Inaktivera Disk-at-Once 



"Installningar for meddelande om diskinmatning valjs via 
operativsystemet. 

**Disk-at-Once och Track-at-Once ar inspelningsmetoder som visas 
i fonstret Record Setup (Inspelningsinstallation) nar du har borjat 
branna en CD. 



I foljande tabell beskrivs inspelningsmetoderna for 
Track-at-Once och Disc-at-Once. 



Alternativ Beskrivning 

Track-at-once Skriver data till skivan i flera 

omgangar och tillater att du kopierar 
ett spar eller en datafil i taget till 
skivan. Med andra alternativ kan du 
valja om sessionen avslutas efter 
avslutad inspelning. 

Disc-at-Once Skriver all information till skivan och 

avslutar bada sessionerna och 
skivan i slutet av inspelningen. 



Ytterligare information om installningar for Track-at-Once eller 
Disc-at-Once finns i anvandarhandboken till Roxio Easy CD & 
DVD Creator 6 online. 
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Ska pa DVD:er med InterVideo 
WinDVD Creator 



Med InterVideo WinDVD Creator kan du skapa och redigera 
filmer och branna dem pa en DVD. Innan du kan skapa DVD:er 
maste du installera det har programmet med den installations-CD 
som medfoljde notebook-datorn. Det har programmet installeras 
inte korrekt om inte notebook-datorn ar utrustad med en optisk 
enhet (inbyggd eller ansluten via MultiBay eller en extra 
avancerad portreplikator) med DVD+RW-mojligheter. 



Forbereda for anvandning av InterVideo 
WinDVD Creator 



Se upp! Sa har fdrhindrar du fdrlust av arbete och skada pa en DVD: 



■ Innan du skriver till en DVD ansluter du notebook-datorn till en 
tillfdrlitlig extern strdmkdlla. Skriv inte till en DVD medan 
notebook-datorn kdrs pd batteri. 

■ Innan du skriver till en DVD stdnger du alia program (inklusive 
skdrmsldckare och antivirusprogram) utom InterVideo WinDVD 
Creator. 

■ Kopiera inte direkt frdn en DVD till en annan DVD eller frdn en 
ndtverksenhet till en DVD. Kopiera i stdllet frdn en DVD eller 
ndtverksenhet till hdrddisken och sedan frdn hdrddisken till DVD:n. 

■ Skriv inte med notebook-datorns tangentbord eller flytta 
notebook-datorn medan skrivning sker till en DVD. 
Skrivningsprocessen ar kdnslig for vibrationer. 



Valja inspelningsmedia 

HP rekommenderar att du anvander media av hog kvalitet som 
motsvarar den hogsta hastigheten for den optiska enheten. Med 
notebook-datorn kan du skriva eller kopiera till DVD:er for 
engangsinspelningar, ej raderingsbara inspelningar (DVD+R) 
eller till DVD:er som mojliggor radering av inspelningar 




(DVD+RW). 
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Om du vill kunna skriva till en DVD maste du anvanda en torn 
DVD+R-skiva eller en DVD+RW-skiva pa vilken formatet inte 
har faststallts. Mer information om hur du valjer media for 
anvandning med WinDVD Creator, valjer du Help (Hjalp) pa 
menyraden i WinDVD Creator. 



Sa har oppnar du Inter Video WinDVD Creator: 

■ I Windows 2000 valjer du Start > Program > InterVideo 
WinDVD Creator > InterVideo WinDVD Creator. 

■ I Windows XP valjer du Start > Alia program > InterVideo 
WinDVD Creator > InterVideo WinDVD Creator. 

Instruktioner om hur du skapar DVD:er far du om du valjer Help 
(Hjalp) pa menyraden i WinDVD Creator. 




Skapa DVD:er 
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Intelligent Manageability 



I HP Intelligent Manageability finns standardbaserade losningar 
for hantering av klientbordsdatorer, arbetsstationer och 
notebook-datorer i en natverksmiljo. 

De framsta funktionerna inom klienthantering ar: 

■ Initial anvandning av programvaruavbildning 

■ Fjarrinstallation av systemprogramvara 

■ Programvaruhantering och uppdateringar 

■ ROM-uppdateringar 

■ Sparning och sakerhet for datortillgangar (maskin- och 
programvara som ar installerade pa datorn) 

■ Felmeddelanden och aterstallning av vissa 
systemprogramvaror och maskinvarukomponenter 



(Sfcj. Stod for specifika funktioner som beskrivs i det har kapitlet kan 
variera beroende pa datormodell och/eller version av den 
hanteringsprogramvara som ar installerad pa datorn. 
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Konfiguration och anvandning 

HP-datorer levereras med forinstallerad systemprogramvara. Den 
ursprungliga systemprogramvaran konfigureras nar datorn stalls 
in for forsta gangen. Efter en kort "uppackning" av programvaran 
ar datorn klar att anvandas. 

Sa har kan en anpassad program varuavbildning anvandas 
(distribueras): 

■ Installera ytterligare programvaror nar uppackningen av den 
forinstallerade programvaruavbildningen har gjorts. 

■ Anvand programvaruverktyg som installationslosningar fran 
Altiris, for att ersatta forinstallerad programvara med en 
anpassad programvaruavbildning. 

■ Anvanda en diskkloningsprocess for att kopiera innehallet 
fran harddisk till en annan. 

Den metod du ska anvanda beror pa vilken teknik och vilka 
processer som anvands i din organisation. Mer information om 
hur du valjer den basta metoden for din organisation finns pa 
HP:s webbplats http://www.hp.com/go/pcsolutions. 



CD-skivorna for systematerstallning, Setup-hjalpprogrammet och 
andra systemfunktioner ger ytterligare hjalp med aterstallning av 
systemprogramvara, konfigurering, felsokning och 
energihantering. 
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Programvaruhantering och 
uppdateringar 

Det firms flera verktyg fran HP for hantering och uppdatering av 
programvara pa klientdatorer — HP Client Manager Software, en 
losning fran Altiris; Altiris PC Transplant Pro; och System 
Software Manager. 

HP Client Manager Software 

HP Client Manager Software (HP CMS) integrerar HP Intelligent 
Manageability-tekniken i Altiris-program. HP CMS ger battre 
mojligheter till maskinvaruhantering for HP-enheter daribland: 

■ Detaljerade vyer av maskinvarulager for hantering av 
tillgangar. 

■ Statuskontroll av datorn for overvakning och diagnoser. 

■ Webbaserad rapportering av affarskritisk information som 
maskiner med overhettningsvarningar och minneslarm. 

■ Fjarruppdatering av systemprogramvara som drivrutiner och 
ROM BIOS. 



Ytterligare funktionalitet kan laggas till nar HP CMS anvands 
med extra Altiris-programvara (kops separat). Mer information 
finns i "Losningar fran Altiris" langre fram i detta kapitel. 



Mer information om HP Client Manager finns pa HP:s webbplats: 
http://www.hp.com/go/easydeploy. 
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Losningar fran Altiris 

Nar HP Client Manager Software (installeras pa en klientdator) 
anvands med Altiris-programvaran (installeras pa en 
administratorsdator), ger HP CMS fler funktioner for styrning. 
HP Client Manager tillhandahaller centraliserad 
maskinvaruhantering av HP-klientenheter for foljande 
IT-omraden: 

■ Hantering av lager och tillgangar 

□ Overensstammelse med programvarulicens 

□ Datorsparning och rapportering 

□ Kontraktsinformation om datorleasing och sparning 
av tillgangar 

■ Anvandning och migrering av systemprogramvara 

□ Windows 2000/XP-migrering 

□ Systemanvandning 

□ Migrering av personliga installningar 

■ Hjalpfunktioner och atgardande av fel 

□ Hantering av help desk-kvitton 

□ Felsokning fran annan plats 

□ Problemlosning fran annan plats 

□ Aterstallning av klient efter haveri 

■ Programvaru- och driftshantering 

□ Kontinuerlig klienthantering 

□ Anvandning av HP-systemprogramvara 

□ Mojlighet att identitifiera och reparera vissa 
programvarufel utan extern hjalp 
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Altiris-programvaran har lattanvanda mojligheter till 
distribuering av programvaran. I vissa bords- och 
notebook-datormodeller ingar en Altiris-hanteringsagent som del 
av den forinlasta programvaran. Denna agent mojliggor 
kommunikation med Altiris-programvaran. I denna programvara 
finns enkla guider som supportpersoner kan folja vid anvandning 
av fjarrprogramvara. 

Nar Altiris-programvara anvands tillsammans med System 
Software Manager eller HP Client Manager, kan administratorer 
aven uppdatera ROM BIOS och drivrutiner fran en central 
konsol. 

Mer information finns pa HP:s 
webbplats: http://www.hp.com/go/easydeploy. 

Altiris PC Transplant Pro 

Med Altiris PC Transplant Pro kan du bevara gamla installningar 
och data och flytta dem till en ny miljo. 

Mer information finns pa HP:s 
webbplats: http://www.hp.com/go/easydeploy. 

System Software Manager 

Med System Software Manager (SSM) kan du uppdatera 
systemprogramvara fran en annan plats (fjarr) pa flera system 
samtidigt. Nar SSM kors pa en klientdator upptackts bade 
maskin- och programvaruversioner. Lamplig programvara 
uppdateras sedan fran en central plats (file store). 
Drivrutinversioner som stods av SSM betecknas med en sarskild 
ikon pa webbplatsen dar HP-drivrutiner laddas ned och pa CD:n 
Support Software. Om du vill ladda ned hjalpprogrammet eller fa 
mer information om SSM, ga till HP:s webbplats: 
http://www.hp.com/go/ssm. 
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MultiBoot 



Ett startbart medium eller NIC innehaller filerna som kravs for 
att notebook-datorn ska kunna starta och fungera riktigt. Med 
hjalpprogrammet MultiBoot, som visas som standard, kan du 
identifiera enheterna och styra den ordning i vilken systemet 
forsoker starta fran de enheterna nar notebook-datorn startas. 

Startbara enheter inklusive optiska enhetsdiskar som CD:ar 
eller DVD:er; startbara disketter eller ett natverksgranssnittskort 



En del enheter inklusive USB -enheter och natverksgranssnittskort 
(NIC), maste aktiveras i Setup-programmet innan de kan 
inkluderas i startsekvensen. Mer information finns i det har 
kapitlet i "Aktivera startbara enheter i Setup-programmet". 



(NIC). 
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Forsta standardstartordningen 

Som standard nar det firms fler an en startbar enhet i systemet, 
valjs startenheten genom att aktiverade enheter och platser soks i 
en forutbestamd ordning. 

Vid varje start sker sokning efter en startbar A-enhet forst. Om 
ingen A-enhet hittas sker sokning efter startbara C-enheter. Till 
A-enheter hor optiska enheter och diskettenheter. Till C-enheter 
hor optiska enheter och primara harddiskar. 

Den primara harddisken kan bara starta som enhet C. 
Natverksgranssnittskortet (NIC) har inte nagon enhetsbokstav 
tilldelad till sig. 



En optisk enhet (CD-ROM) kan antingen starta som enhet A 
eller C, beroende pa formatet pa CD:n. Det fiesta startbara CD:ar 
startar som enhet A. Om du har en CD som startar som C-enhet 
startar systemet diskettenheten innan det startar CD:n. 



Som standard valjs startenheten genom att sokning efter 
aktiverade platser sker i en forutbestamd ordning. 

Du kan andra den ordning i vilken notebook-datorn soker efter en 
startenhet genom att aktivera MultiBoot och ange en ny 
startordning. Du kan aven anvanda MultiBoot Express for att 
stalla in notebook-datorn sa att du blir ombedd att ange startplats 
varje gang datorn startas eller startas om. 
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I foljande lista beskrivs den standardordning i vilken 
enhetsnummer tilldelas. (Den faktiska startordningen varierar 
efter konfiguration.) 

■ Standardordning for enheter som startar som enhet A: 

1. Optisk enhet pa en MultiBay-plats i en 
portreplikator eller i en extern MultiBay som 
innehaller en skiva som startar som enhet A. 

2. Diskettenhet pa en MultiBay-plats i en portreplikator 
eller i en extern MultiBay. 

■ Standardordning for enheter som startar som enhet C: 

1. Inbyggd optisk enhet eller en optisk enhet pa en 
MultiBay-plats i en portreplikator eller i en extern 
MultiBay som innehaller en skiva som startar som 
enhet C. 

2. Harddisk pa harddiskplatsen i notebook-datorn. 

3. Harddisk pa en MultiBay-plats i en portreplikator eller i 
en extern MultiBay. 



Eftersom ingen enhetsbokstav ar kopplad till 
natverksgranssnittskortet paverkar en andring av startordningen 
for ett NIC inte enhetsbokstaver for andra enheter. 
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Aktivera startbara enheter 
i Setup-programmet 

Notebook-datorn kan bara starta fran en USB-enhet eller 
natverksgranssnittskortet (NIC) om det har aktiverats for 
inkludering i MultiBoot. 

Sa har aktiverar du en enhet eller plats for inkludering i 
MultiBoot: 

1. Du oppnar Setup-programmet genom att satta pa eller starta 
om notebook-datorn. Tryck pa f10 nar F10 = ROM Based 
Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa f2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa f 1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

2. Anvand piltangenterna for att valja Enhetsalternativ pa 
menyn Avancerat. 

□ Du aktiverar startbara medier i USB -enheter eller i 
enheter isatta i en portreplikator genom att valja 
USB-stod. 

□ Valj Start med intern natverksadapter, om du vill aktivera 
ett NIC. 

3. Du sparar installningarna och avslutar Setup-programmet, 
genom att med piltangenterna valja Arkiv > Spara 
installningar och avsluta, och sedan folja instruktionerna pa 
skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-programmet 
och trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 



Du ansluter ett NIC till en PXE- (Preboot execution 
Environment) eller RPL- (Remote Program Load)server under 
start utan att anvanda MultiBoot, genom att snabbt trycka pa f12 
nar Network Service Boot-meddelandet visas kort i det nedre 
hogra hornet av skarmen. 
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Forsta MultiBoot-resultat 

Innan du andrar startordningen bor du tanka pa foljande: 

■ Nar notebook-datorn startas om efter det att startordningen 
andrats, tas bara hansyn till den forsta enheten av varje 
enhetstyp vid sokning efter en startenhet. 

Om notebook-datorn t ex ar ansluten till en portreplikator 
med en optisk enhet och en diskettenhet. I standard- 
startordningen kommer den optiska enheten fore 
diskettenheten. 

Om det inte gar att starta med den optiska enheten (antingen 
beroende pa att den inte innehaller nagon skiva eller inte ar 
startbar) sker inte forsok att starta diskettenheten. I stallet 
sker forsok med den forsta harddiskenheten i systemet. 

■ Om du andrar startordningen andras ocksa tilldelningen av de 
logiska enheterna. Om du t ex startar fran en CD-ROM-enhet 
med en skiva som startar som enhet C, blir den CD-ROM- 
enheten enhet C och harddisken pa harddiskplatsen blir 
enhet D. 

■ Start fran ett NIC paverkar inte logiska enhetstilldelningar 
eftersom ingen enhetsbokstav ar kopplad till 
natverksgranssnittskortet. 

■ Enheter i en extra portreplikator behandlas likadant som 
externa USB -enheter i startordningen och maste aktiveras 
i Setup-programmet. 

Gora MultiBoot-instdllningar 

Det finns tva satt att anvanda MultiBoot-ordningar: 

■ Stall in en ny standardstartordning som anvands 
av notebook-datorn varje gang den startar. 

■ Anvand variabla startordningar med MultiBoot Express. 

I denna funktion ombeds du ange en startenhet varje gang 
notebook-datorn startas eller startas om. 
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St til I a in en ny standardstartordning 

Sa har staller du in en startordning som notebook-datorn anvander 
varje gang den startas eller startas om med Setup-programmet: 

1. Du oppnar Setup-programmet genom att satta pa eller starta 
om notebook-datorn. Tryck pa f10 nar F10 = ROM Based 
Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa f2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa f 1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

2. Valj med piltangenterna Avancerat > Startalternativ och tryck 
sedan pa Retur. 

3. Andra faltet MultiBoot till Aktivera. 

4. Andra till onskad ordning i faltet Startordning. 

5. Du sparar installningarna och avslutar Setup-programmet, 
genom att med piltangenterna valj a Arkiv > Spara 
installningar och avsluta, och sedan folja instruktionerna pa 
skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-programmet 
och trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 

St til I a in en snabbprompt for MultiBoot 

Sa har staller du in notebook-datorn sa att den visar menyn for 
MultiBoot- startplats varje gang notebook-datorn startas eller 
startas om med Setup-programmet: 

1. Du oppnar Setup-programmet genom att satta pa eller starta 
om notebook-datorn. Tryck pa f10 nar F10 = ROM Based 
Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa f2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa f1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

2. Valj med piltangenterna Avancerat > Startalternativ och tryck 
sedan pa Retur. 
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3. I faltet Fordrojning av snabbstart (sek.), valjer du den tid i 
sekunder du vill att menyn for startplatsen ska visas innan 
den aktuella MultiBoot-installningen aterstalls. (Nar noil har 
valts visas inte menyn for snabbstartplats.) 

4. Du sparar installningarna och avslutar Setup-programmet, 
genom att med piltangenterna valja Arkiv > Spara 
installningar och avsluta, och sedan folja instruktionerna pa 
skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-programmet 
och trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 

Ange snabbinstallningar for MultiBoot 

Nar menyn Express Boot (Snabbstart) visas under start: 

■ Om du vill ange en startplats fran menyn Express Boot 
(Snabbstart) valjer du en plats och trycker sedan pa Retur. 

■ Du forhindrar att de aktuella MultiBoot-installningarna 
aterstalls genom att trycka pa en tangent innan 
timeout-gransen nas. Notebook-datorn startas inte forran du 
valjer en startplats. Tryck sedan pa Retur. 

■ Om du vill att notebook-datorn ska starta enligt den aktuella 
MultiBoot-installningen vantar du pa att timeout-gransen ska 
ga ut. 
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Presentationsldge 



Presentationslaget ar den enda Quick Launch-knappen 
som kan programmeras av anvandaren. Resten av Quick 
Launch-knapparna; DriveLock och Tradlost Pa/av; 
fabriksprogrammeras och knappinstallningarna kan inte 
konfigureras av anvandaren. 

Med Quick Launch-knappen Presentationslage vaxlas 
Presentationslaget pa och av. Om du aktiverar presentationslaget 
oppnas ett program, en mapp, fil eller webbplats som du anger. 
Bilden visas samtidigt pa notebook-datorns skarm och en extern 
enhet som ar ansluten till uttaget for extern bildskarm eller 
s-videoutgangen pa baksidan eller till uttagen pa en extra 
portreplikator. Mer information om Quick Launch-knappar finns 
pa CD:n Documentation Library i Maskinvaruhandboken, 
kapitlet "Pekdon och tangentbord". 
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Du kan andra installningarna for presentationslaget med 
programvaran Quick Launch Button. I Quick Launch 
Button-program varan kan du anvanda Quick Launch-knappar och 
snabbtangenter pa notebook-datorns tangentbord och externt 
tangentbord. Ett externt tangentbord kan anslutas till ett 
USB-uttag pa notebook-datorn eller till en extra portreplikator. 

Starta Quick Launch Button 

Den forsta gangen du trycker pa knappen Presentationslage visas 
en valkomstdialogruta for presentationslaget. I den har 
dialogrutan kan du programmera knappen Presentationslage sa att 
en post automatiskt oppnas och du kan justera video- och 
strominstallningarna for optimal visning. Med den har rutan kan 
du aven styra om valkomstrutan oppnas varje gang du trycker pa 
knappen Presentationslage. 

Om du markerar Visa inte den har dialogrutan igen, i 
valkomstdialogrutan maste du oppna Quick Launch 
Button-programvaran om du vill andra installningar. Sa har 
startar du Quick Launch Button: 

■ I Windows 2000 valjer du Start > Kontrollpanelen > Quick 
Launch Buttons. 

■ I Windows XP valjer du Start > Kontrollpanelen > Skrivare 
och annan maskinvara > Quick Launch Buttons. 
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Du kan aven starta Quick Launch Buttons via en ikon i 
Aktivitetsfaltet eller pa skrivbordet. Du lagger till en ikon i 
systemfaltet eller pa skrivbordet genom att starta Quick Launch 
Buttons. Valj fliken Avancerat. Markera kryssrutan Visa ikon i 
Aktivitetsfaltet, om du vill lagga till en ikon i Aktivitetsfaltet. Du 
kan dubbelklicka pa ikonen om du vill starta Quick Launch 
Buttons. Du kan vansterklicka pa den om du vill byta schema. 
Om du hogerklickar pa ikonen visas foljande menyalternativ: 

■ Justera egenskaper for Quick Launch Buttons: startar 
Quick Launch Button 

■ Dolj ikon: tar bort ikonen fran systemfaltet 

Du placerar en genvag till Quick Launch Buttons pa skrivbordet 
genom att markera kryssrutan Visa ikon pa skrivbordet. Starta 
Quick Launch Buttons fran skrivbordet genom att dubbelklicka 
pa genvagen. 

An dm installningar for presentationslaget 

I faltet Item to Open (Post att oppna) kan du ange en fil, ett 
program, en webbplats eller mapp att oppna nar knappen 
Presentationslage trycks ned. Du kan bladdra efter posten 
genom att klicka pa Bladdra eller ange en tidigare programmerad 
post genom att klicka pa nedpilen i faltet Item to Open (Post 
att oppna). 

Med falten Video Mode (Videolage) och Power Schemes 
(Energischema) kan du styra video- och stromegenskaper for 
presentationslaget. Klicka pa nedpilen for att ange ett videolage. 
Standardvideoinstallningarna ar 800 x 600, 32 bitar, 60 Hertz. 
Klicka pa nedpilen om du vill valj a en energialternativprofil. 
Knappen Adjust Power Properties (Justera energiegenskaper) 
bredvid faltet Power Scheme (Energischema) startar Microsoft 
energialternativ, dar du kan visa eller andra energischemat. 
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Anvanda presentationslaget 

Du anvander presentationslaget genom att trycka pa knappen 
Quick Launch-knappen Presentationslage. Nar presentationslaget 
ar pasatt stangs det av i foljande fall: 

■ Du trycker pa knappen Presentationslage igen. 

■ Du loggar ut fran anvandarkontot. 

■ Stang av notebook-datorn. 

Om presentationslaget ar pasatt och vantelage har initierats av dig 
eller systemet, forblir presentationslaget pasatt. Dina bildskarms- 
och strominstallningar andras inte men beroende pa vilket 
program du anvander kan du behova oppna filen eller 
programmet igen. 

ASe upp! Om vdnteldge initieras medan presentationslaget ar pasatt 
och en CD-, CD-RW- eller DVD-skiva anvands, kan uppspelningen 
storas. Du forhindrar videoforsdmring och forlust av Ijud- eller 
videouppspelningsfunktionalitet genom att inte initiera vdnteldge medan 
du anvander media. 



Mer information om uppspelningsfunktionen for programmet 
eller den optiska enheten finns i dokumentationen som medfoljer 
produkten. 
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Setup-programmet 



Setup-programmet 

Setup-programmet ar ett forinstallerat ROM-baserat 
hjalpprogram som kan anvandas nar operativsystemet inte 
fungerar eller inte kan lasas in. Om operativsystemet fungerar 
startar notebook-datorn om operativsystemet nar du har avslutat 
Setup-programmet. 



S^. Pekdon kan inte anvandas i Setup-programmet; du maste anvanda 
tangentbordet for att navigera och gora val. 



Ett externt tangentbord anslutet via USB kan anvandas i 
Setup-programmet bara om USB-stod ar aktiverat. Mer 
information om USB finns pa CD:n Documentation Library i 
Maskinvaruhandboken, kapitlet "Externa enheter". 



Menytabellerna langre fram i detta kapitel visar en oversikt over 
alternativen i Setup-programmet. 
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Fa atkomst till Setup-programmet 

Du far atkomst till all information och alia installningar i 
Setup-programmet via menyerna Arkiv, Sakerhet, Verktyg och 
Avancerat. 

1. Du oppnar Setup-programmet genom att satta pa eller starta 
om notebook-datorn. Tryck pa f10 nar F10 = ROM Based 
Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa f2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa f1 for att visa hur man flyttar i programmet. 

□ Tryck pa Esc for att aterga till menyn for 
Setup-programmet. 

2. Valj menyn Arkiv, Sakerhet, Verktyg eller Avancerat. 

3. Avsluta Setup-programmet genom att valja nagot av foljande: 

□ Du avslutar Setup-programmet utan att andra nagra 
installningar genom att anvanda piltangenterna och valja 
Arkiv > Annullera andringar och avsluta, och sedan folja 
instruktionerna pa skarmen. 

□ Du avslutar Setup-programmet och sparar alia 
installningar genom att anvanda piltangenterna och valja 
Arkiv > Spara installningar och avsluta, och sedan folja 
instruktionerna pa skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-programmet 
och trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 

O 

Aterstdlla standardinstallningar 
i Setup-programmet 

Sa har aterstaller du alia installningar i Setup-programmet till 
f abriksinstallningar : 

1. Du oppnar Setup-programmet genom att satta pa eller starta 
om notebook-datorn. Tryck pa f10 nar F10 = ROM Based 
Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa f2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa f1 for att visa hur man flyttar i programmet. 
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2. Anvand piltangenterna for att valja Arkiv > Aterstall 
standardinstallningar. 

3. Markera kryssrutan Aterstall standardinstallningar. 

4. Du bekraftar aterstallningen genom att trycka pa f10. 

5. Valj Arkiv > Spara installningar och avsluta, och folj sedan 
instruktionerna pa skarmen. 

Nar datorn startar om aterstalls fabriksinstallningarna men 
eventuell information om datorn som du har angett sparas. 



Valja pa menyn Arkiv 



Valj 



Om du vill gora det har 



Systeminformation 



Spara pa diskett 



■ Visa information om notebook-datorn 
och batterier i systemet. 

■ Visa specifik information om 
processor, minne, cache-storlek, 
videoversion, version pa 
tangentbordsstyrenhet och 
system-ROM. 

Spara systeminstallningar pa en diskett. 



Aterstall fran diskett 



Aterstalla datorns 

konfigurationsinstallningarfran en diskett. 



Aterstall standardinstallningar 



Ersatta konfigurationsinstallningarna i 
Setup-programmet med 
fabriksinstallningarna. 
(Identifieringsinformation behalles.) 



Annullera andringar och avsluta 



Avbryta aktuella andringar i den aktuella 
sessionen, avsluta och starta om 
notebook-datorn. 



Spara installningar och avsluta 



Spara andringar i den aktuella sessionen, 
avsluta och starta om notebook-datorn. 
De installningar som du sparar trader i 
kraft nar notebook-datorn startar om. 
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Vtilja pa menyn Sakerhet 



Valj det har alternativet 


Om du vill gora det har 


Administratorslosenord 


Ange, andra eller ta bort ett 




HP-administratorslosenord. 


Startlosenord 


Stalla in, andra eller ta bort ett 




startlosenord. 


DriveLock-losenord 


Aktivera/inaktivera DriveLock, andra 




anvandar- eller huvudlosenord for 




DriveLock. 




DriveLock-installningarna ar bara 




tillgangliga nar du gar in i 




Setup-programmet nar datorn 




startas (inte vid omstart). 


SmartCard-losenord 


Aktivera/inaktivera stod for Smart 




Card-losenord. 




uen nar TunKiionen Kan Dara 




anvandas av vissa Smart 




Card-lasare. Las i den har 




handboken i kapitel "Sakerhet". 


Inbyggd sakerhet 


1 Aktivera/inaktivera inbyggt 




sakerhetschip. 




■ Aterstall fabriksinstallninqarna for 




inbyggt sakerhetschip. 




c^gx inuyggua saKerneisinsiaiimngar 




kan bara nas om 




notebook-datorn ar utrustad med 




ett inbyggt sakerhetschip. 


Enhetssakerhet 


■ Aktivera/inaktivera enheter i 




systemet. 




■ Aktivera NIC for inkludering i 




MultiBoot. 


System-ID 


Ange anvandardefinierade ID-varden. 
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Valid pa menyn Verktyg 



Valj 


Om du vill gora det har 


Sjalvtestalternativ for HDD 


Kora en snabb eller fullstandig sjalvtest 
pa valfri harddisk i systemet. 


Valja pa menyn Avancerat 


Valj 


Om du vill gora det har 


Sprak (eller tryck pa f2) 


Andra sprak i Setup-programmet. 


Startalternativ 


■ Aktivera/inaktivera QuickBoot som 
startar notebook-datorn snabbare 
genom att utesluta en del starttester. 
(Inaktivera QuickBoot om du vill testa 
minnet automatiskt vid start.) 

1 Aktivpra/inaktivera MultiRoot ^om 
staller in en startsekvens som 
inkluderar de fiesta startbara enheter 
och medier i systemet. Detaljer finns 
i kapitlet "MultiBoot". 

■ Ange startordning. 


Enhetsalternativ 


■ Aktivera/inaktivera Num Lock-lage 
vid start. 

■ Aktivera/inaktivera flera 
standardpekdon vid start. (Om 
notebook-datorn bara ska ha stod for 
ett enda, vanligtvis pekdon som inte 
ar standard, vid start, valjer du 
Disable (Inaktivera).) 

■ Valj ett parallellportslage: EPP 
(Enhanced Parallel Port), standard, 
dubbelriktat eller ECP (Enhanced 
Capabilities Port). 


(Fortsattning) 
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Valj Om du vill gora det har 

Enhetsalternativ(Forfsaffn/ngJ ■ Aktivera eller inaktivera stod for ett 

USB-tangentbord, mus eller hubbar. 
Nar USB-stod ar aktiverat: 

□ USB-tangentbord, mus och hubbar 
fungerar aven nar ett 
Windows-operativsystem inte ar 
inlast. 

□ Notebook-datorn kan starta f ran en 
startbar harddisk, diskettenhet, 
CD-ROM-, CD-RW- eller 
DVD-skiva isatt i en enhet som ar 
ansluten via USB till 
notebook-datorn eller en extra 
portreplikator. 

■ Aktivera/inaktivera installningar i 
SpeedStep-fonstret. (Nar Disable 
(Inaktivera) har valts kors 
notebook-datorn i Laget for 
batterioptimering.) 

■ Vaxla funktionerna for fn-tangenten 
och vanster ctrl-tangent. 
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Uppdatering och aterstallning 

av programvaror 

Forbereda for uppdatering 
av prog ram vara 

For att uppna optimal prestanda och se till att notebook-datorn 
forblir kompatibel med teknologiandringar, rekommenderar HP 
att du installerar de senaste versionerna av programvara fran HP 
allteftersom de blir tillgangliga. 

Sa har uppdaterar du programvara fran HP: 

1 . Forbered for en uppdatering genom att identifiera notebook- 
datorns typ, serie eller familj och modell; las i "Fa atkomst till 
information om notebook-datorn" langre fram i det har 
kapitlet. Forbered for en uppdatering av system-ROM genom 
att identifiera (via Setup-programmet) de ROM-versioner 
som for tillfallet ar installerade i notebook-datorn. 

2. Fa atkomst till uppdateringarna pa den lokala 
HP-webbplatsen eller CD:n Support Software, (kops separat). 

3. Hamta och installera uppdateringarna. 



I system-ROM pa notebook-datorn lagras BIOS. BIOS 
bestammer hur maskinvaran i notebook-datorn samverkar med 
operativsystemet och externa enheter och stoder aven sadana 
notebook-datortjanster som tid och datum. 
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S^. Om notebook-datorn ansluter till ett natverk rekommenderar HP 
att du radgor med natverksadministratoren innan du installerar 
programvaruuppdateringar, sarskilt uppdateringar for 
system-ROM. 



Pa CD:n Support Software finns programuppdateringar och 
installationsinstruktioner fran HP CD:n inkluderar program vara 
som enhetsdrivrutiner, ROM-uppdateringar och hjalpprogram. 

Om du vill kopa den aktuella CD:n Support Software eller en 
prenumeration som ger bade den aktuella versionen och framtida 
versioner av CD:n gar du till HP:s webbplats www.hp.com. 



Om du vill ha atkomst till uppdateringar for notebook-datorn 
behover du foljande information: 

■ Produktkategorin ar Notebook. 

■ Produktens/am///'enamn och ierienummer ar tryckta i det 
nedre hogra hornet av bildskarmspanelen. 

■ Fullstandig mo<ie/Zinformation fmns pa etiketten med 
serienumret pa notebook-datorns undersida. 

Du bestammer om tillgangliga ROM-uppdateringar innehaller 
senare ROM- versioner an de som for tillfallet ar installerade pa 
notebook-datorn, genom att ta reda pa versionen pa det 
system-ROM som ar installerat. 

ROM-versionsinformation kan visas i Setup-programmet. 
Information om Setup-programmet finns i kapitlet 
"Setup-programmet". 
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Fa atkomst till information 
om notebook-datorn 



Uppdatering och aterstallning av programvaror 



Sa har visar du ROM-information i Setup-programmet: 

1. Du oppnar Setup-programmet genom att satta pa eller starta 
om notebook-datorn. Tryck pa f10 nar F10 = ROM Based 
Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa f2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa f 1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

2. Valj Arkiv > Systeminformation. System 
ROM-informationen visas. 

3. Du avslutar Setup-programmet utan att andra nagra 
installningar genom att anvanda piltangenterna och valj a 
Arkiv > Annullera andringar och avsluta, och folj sedan 
instruktionerna pa skarmen. Nar Setup-programmet har 
avslutats startas notebook-datorn om i Windows. 



Htimta programvara fran Internet 

De fiesta programvaror pa HP:s webbplats ar forpackade i en 
komprimerad fil som kallas SoftPaq. En del ROM-uppdateringar 
kan vara forpackade i en komprimerad fil som kallas ROMPaq™. 
Andra ROM-uppdateringar tillhandahalles som en CPQFlash- 
SoftPaq. 

De fiesta hamtade paket innehaller en fil med namnet Readme.txt. 
En sadan fil innehaller information om installation och felsokning 
av filen. De Readme.txt-filer som ingar i ROMPaqs ar bara pa 
engelska. 



Programvaruhandboken 



9-3 



Uppdatering och aterstallning av programvaror 



Htimta system-ROM 



ASe upp! Du forhindrar att installationen misslyckas genom att hamta och 
installera system-ROM bara nar notebook-datorn ar ansluten till tillforlitlig 
extern strom via ndtadaptern. Du bor varken hamta eller installera ett 
system-ROM medan notebook-datorn kors pd batteri, ar dockad i en extra 
portreplikator eller ansluten till en extra stromkalla. Under hdmtningen och 
installationen: 

I Koppla inte bort notebook-datorn frdn eluttaget. 

■ Stang inte av notebook-datorn. 

■ Ta inte bort eller satt i en enhet. 



Sa har hamtar och installerar du ett system-ROM: 

1. Ga till sidan pa HP:s webbplats dar det finns program vara for 
notebook-datorn. 

2. Folj instruktionerna pa skarmen for att hitta det system- ROM 
du vill hamta. 

3. Pa hamtningsplatsen: 

a. Anteckna informationen (datum och namn) for alia 
uppdateringar som ar senare an det system-ROM som ar 
installerat pa notebook-datorn. 

b. Valj den programvara du vill ha och folj 
instruktionernapa skarmen for hamtning. 

4. Nar hamtningen ar klar oppnar du Windows Utforskaren. 

5. I Windows Explorer valjer du Den har datorn > 
harddiskbeteckningen (vanligtvis enhet C) > den mapp som 
du sparade den hamtade objektet i. 

6. I mappen valjer du namn eller nummer pa program- 
varupaketet som innehaller system-ROM-uppdateringen. 
Installationen av system-ROM borjar. 

7. Slutfor installationen genom att folja instruktionerna pa 
skarmen. 



Nar ett meddelande pa skarmen talar om att installationen ar klar 
kan du ta bort det hamtade paketet fran mappen. 
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Htimta andra SoftPaqs 

Sa har hamtar du och installerar annan programvara: 

1. Ga till sidan pa HP:s webbplats dar det finns programvara for 
notebook-datorn. 

2. Foij instruktionerna pa skarmen for att hitta den programvara 
som du vill uppdatera. 

3. Pa hamtningsplatsen valjer du den programvara du soker och 
foljer instruktionerna for hamtning pa webbsidan. 

4. Nar hamtningen ar klar oppnar du Windows Utforskaren. 

5. I Windows Explorer valjer du Den har datorn > 
harddiskbeteckningen (vanligtvis enhet C) > den mapp som 
du sparade den hamtade objektet i. 

6. I mappen valjer du namn eller nummer pa program- 
varupaketet som innehaller uppdateringen. 

7. Valj den fil som har ett .exe-tillagg exempelvis Filnamn.exe. 
Installationen borjar. 

8. Slutfor installationen genom att folj a instruktionerna pa 
skarmen. 



Nar ett meddelande pa skarmen talar om att installationen ar klar 
kan du ta bort hamtningspaketet fran mappen. 
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Systematerstallning 



I notebook-datorns aterstallningsprocess fmns flera mojligheter 
att aterstalla systemets funktionalitet. Med CD-skivorna Driver 
Recovery och Operating System kan du aterstalla eller reparera 
notebook-datorn utan att forlora personliga data. Pa CD:n med 
operativsystemet kan du aven installera om operativsystemet som 
tillhandahalles med notebook-datorn. 



gfcs. Det basta resultatet far du om du forsoker aterstalla 



Programvara eller enheter som laggs till i notebook-datorn kan 
orsaka att systemet blir instabilt. Du skyddar dokument genom att 
lagra dem i personliga filer i mappen Mina dokument och 
regelbundet skapa en sakerhetskopia av Mina dokument. 



S a tta sy s te materstallningspun kte r 
(Windows bara XP) 



I notebook-datorer med operativsystemet Windows XP fmns 
alternativet att satta systematerstallningspunkter (benchmarks) 
dagligen nar du andrar dina personliga installningar. Med 
notebook-datorn kan du aven satta aterstallningspunkter nar du 
lagger till ny programvara eller enheter. Du bor regelbundet satta 
systematerstallningspunkter nar notebook-datorn fungerar som 
den ska och innan du installerar nya programvaror eller enheter. 
Pa det sattet kan du aterga till en tidigare konfigurations- 
aterstallningspunkt om det uppstar problem. 




notebook-datorns fullstandiga funktionalitet pa foljande 
satt i den ordning som beskrivs hdr. 



Skydda data 
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Sa har satter du en systematerstallningspunkt: 

1. Valj Start > Hjalp och support. Valj uppgiften "Anvand 
verktyg om du vill se information om din dator och 
diagnostisera problem". Valj Aterstall system. Fonstret 
Systematerstallning oppnas. 

2. Folj instruktionerna pa skarmen for hur du satter en 
aterstallningspunkt. 

Du aterstaller notebook-datorn till ett tidigare datum och tidpunkt 
nar den fungerade optimalt: 

1. Valj Start > Hjalp och support > Verktyg > Aterstall system. 

2. Folj instruktionerna pa skarmen for hur du aterstaller 
notebook-datorn. 

Re pa re ra operativsystemet 

Om du vill reparera operativsystemet utan att radera personliga 
data kan du anvanda CD:n med operativsystemet som medfoljde 
notebook-datorn: 

1 . Anslut notebook-datorn till extern strom och satt pa 
notebook-datorn. 

2. Satt omedeibart i CD:n med operativsystemet i 
notebook-datorn. 

3. Tryck ned och hall kvar stromknappen i 5 sekunder om du 
vill stanga av notebook-datorn. 

4. Starta om notebook-datorn genom att trycka pa 
stromknappen igen. 

5. Nar du ombeds gora det trycker du pa valfri tangent om du 
vill starta fran CD:n. Efter ett par minuter visas 
valkomstskarmen for Setup-programmet. 

6. Fortsatt genom att trycka pa Retur. En skarm med licensavtal 
visas. 

7. Godta licensavtalet och fortsatt genom att trycka pa f8. 
Setup-fonstret visas. 

8. Reparera den valda Windows-installationen genom att trycka 
pa R. Reparationsprocessen borjar. Detta kan ta 1 till 2 
timmar att slutfora. Notebook-datorn startar om i Windows 
nar processen ar klar. 
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Installera om operativsystemet 

Om det inte gar att fullstandigt reparera notebook-datorn pa nagot 
annat satt, kan du installera om operativsystemet. 

ASe upp! Personliga data och programvara som du har installerat pd 
notebook-datorn gar forlorade under ominstallationen av 
operativsystemet. Du skyddar dina data genom att sakerhetskopiera 
dem innan du installerar om operativsystemet. Las mer i onlinehjalpen i 
Windows om hur du sdkerhetskopierar dina filer. 



Sa har installerar du om operativsystemet: 

1 . Anslut notebook-datorn till extern strom och satt pa 
notebook-datorn. 

2. Satt omedelbart i CD:n med operativsystemet i 
notebook-datorn. 

3. Stang av notebook-datorn genom att trycka ned och halla 
kvar stromknappen i 5 sekunder. 

4. Starta om notebook-datorn genom att trycka pa 
stromknappen igen. 

5. Nar du ombeds gora det trycker du pa valfri tangent om du 
vill starta fran CD:n. Efter ett par minuter visas 
valkomstskarmen for Setup-programmet. 

6. Fortsatt genom att trycka pa Retur. En skarm med licensavtal 
visas. 

7. Godta licensavtalet och fortsatt genom att trycka pa f8. 
Setup-fonstret visas. 

8. Fortsatt att installera en ny kopia av operativsystemet i stallet 
for att reparera det, genom att trycka pa esc. 

9. Stall in operativsystemet genom att trycka pa Retur. 

10. Fortsatt med installningarna pa den har parti tionen genom att 
trycka pa C. 

1 1 . Valj Formatera partitionen med filsystemet NTFS (snabb) 
och tryck pa Retur. 
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Se upp! Om du formaterar den heir enheten raderas alia aktuella filer. 



12. Formatera enheten genom att trycka pa F. Ominstallationen 
borjar. Detta kan ta 1 till 2 timmar att slutfora. 
Notebook-datorn startar om i Windows nar processen ar klar. 



Nar du ombeds ange produktnyckeln hittar du den pa Microsofts 
akthetsbevisetikett pa notebook-datorns undersida. 



Installera om enhetsdrivrutiner 
och annan prog ram vara 

Nar installationen av operativsystemet ar klar maste du installera 
om drivrutinerna. 

Anvand CD:n Driver Recovery som medfoljer notebook-datorn 
nar du vill installera om drivrutiner: 

1. Medan Windows kors satter du i CD:n Driver Recovery 
i den optiska enheten. 

Om autokorning inte ar aktiverat valjer du Start > Kor. 
Skriv sedan D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (dar D avser 
den optiska enheten). 

2. Folj instruktionerna pa skarmen for hur du installerar 
drivrutinerna. 

Nar drivrutinerna har installerats om maste du installera om den 
eventuella programvara som du har lagt till i notebook-datorn. 
Folj installationsinstruktionerna som medfoljer programvaran. 
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802.11 tradlostLAN 

Anvandarhandbocker 1-4 

A 

Aktivera enheter 6-1, 6-4 
Aktivering/inaktivering av 

enhet 3-13 
Antivirusprogram 1-5 
Anvandarhandbocker for 

Bluetooth 1-4 
Anvandarhandbocker for 

tradlost (802.11 och 

Bluetooth) 1-4 
Avancerad portreplikator 
Docka eller koppla fran 
fore start av DVD 4-5 
Aterga fran vantelage 2-8 
Aterga fran vilolage 2-7 

B 

Batteri, orsaka fel pa skrivning 
till CD eller DVD 4-9, 4-14 
Bildskarmsinstallningar 1-4 
Bluetooth 

Installera programvara 1-2 

c 

CD(:ar) 

CD:n Support Software 9-1 



CD-R vs. 

CD-RW 4-9, 4-14 
Fa atkomst till hjalpen 

i Windows Media 

Player 4-3 
Inaktivera enhet for 3-13 
Kopiera 4-7 
Programvara for optisk 

enhet 4-1 
Skapa 4-7 

Spela med Windows Media 

Player 4-2 
Undvika vantelage och 
vilolage 4-1 
CD:n Support Software 9-1 
Copyright-varning 4-2 
CPQFlash-fil 9-3 

D 

DriveLock 

Fa atkomst till en skyddad 

harddisk 3-1 1 
Inaktivera en enhet 3-13 
Losenord, ange 3-1 1 
Losenord, andra 3-1 1 
Ta bort skydd fran en 

harddisk 3-1 1 
Andra installningar 3-11 
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DVD(:er) 

Docka och koppla 

bort fran docka under 

uppspelning 4-5 
DVD+R vs. 

DVD+RW 4-14 
Inaktivera enhet for 3-13 
Programvara 

for optisk enhet 4-1 
Skapa med WinDVD 

Creator 4-14 
Spela med WinDVD 4-3 
Undvika vantelage 

och vilolage 4-1 

E 

Enhetsbeteckningar 
Visa 4-2 
Andra 6-5 

F 

Fa atkomst till information om 
notebook-datorn 9-2 

H 

Hantering av 

systeminformation 3-14 
Hamta 

Programvara 9-5 
System-ROM 9-4 
Hjalpprogram for 

programvaruinstallation 1-2 
HP-administratorslosenordet 
Egenskaper 3-14 

I 

Initiera vantelage 2-8 
Initiera vilolage 2-7 
Intelligent Manageability 5-1 



Licens, programvara 1-1 
Licensavtal 

for slutanvandare 1-1 
Last system 2-6 

M 

MultiBoot 

Aktivera enheter i 

Setup-programmet 6-A 
Definition 6-1 
Gora installningar 6-5 
Ny ordning 6-6 
Resultat 6-5 
Snabbprompt 6-6 
Snabbstart 6-7 
Standardstartordning 6-2 

N 

Nationella installningar 1-3 
Network Service Boot 6^1 
Natverk 

Aktivera NIC for 
MultiBoot 6-1 
Ansluta till PXE- eller 
RPL-server vid start 6-A 
Skydda mot virus vid 

anvandning 1-5 
Nodavstangnings- 
procedurer 2-6 

P 

PCFriendly 4-4 
Portreplikator (extra) 
Aktivera USB-stod 8-6 
Anvanda 
presentationslaget 
med 7-1 
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Identifierings- 

information 8-3 
MultiBoot 6-2 
Strornkalla 2-1 
Presentationslage 
Anvanda 7-4 
Installningar 7-3 
Quick Launch-knapp 7-2 
Programvara 
Antivirus 1-5 
Hjalpprogram 
for programvaru- 
installation 1-3 
Installer a 1-2 
Installningar 1-1 
Licens 1-1 
UDF Reader 4-10 
Utrymmeskrav 1-3 
Programvaran Quick Launch 
Button 
Installningar 7-3 
Oppna 7-2 
Programvaruupp- 
dateringar 9-1 
Bestamma aktuell version 

av system-ROM 9-2 
CPQFlash-fil 9-3 
Identifiera 

programvarupaket 9-3 
ROMPaq 9-3 
SoftPaq 9-3 

Uppdatera system-ROM 
fran Internet 9-3 
PXE (Preboot execution 
Environment) -pro tokoll 6-4 



ROMPaq 9-3 
Roxio Easy CD och DVD 
Creator 6 
Drag-to-Disc 4-7 
For mater a CD med 4-10 
Forbereda 

for anvandning 4-9, 4-14 
Installningar 4-13 
Prompt, UDF 4-10 
RPL (Remote Program 
Load)-protokoll 6-A 

s 

Setup-programmet 

Aktivera/inaktivera enheter 

med 3-13, 6-4 
Byta sprak i 8-2 
DriveLock- 

installningar 3-11 
Fa atkomst till 8-1 
Gora installningar 

for HP-administrator- 

slosenord i 3-14 
Gora MultiBoot- 

installningar i 6-1 
Information om 

notebook-datorn 9-2 
Inkludera enheter i 

MultiBoot 6-4 
Menyn Arkiv 8-3 
Menyn Avancerat 8-5 
Menyn Sakerhet 8-4 
Menyn Verktyg 8-5 
Procedurer 8-1 
Skydda med losenord 3-14 
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Stalla in en snabbprompt 
for MultiBoot med 6-6 
Stalla in 
standardstartordning 
med 6-6 
Systeminformations- 

alternativ 3-15 
USB-stod 8-1 
Visa ROM-information 

med 9-2 
Aterstalla 
standardinstallningar 8-2 
Skydda data 9-6 
Skarminstallningar 1-4 
SoftPaq 9-3 
Sprak 1-1 
Sprak, andra i 

Setup-programmet 3-13 
Standardstartordning 6-2, 6-6 
Stanga 

av notebook-datorn 2-6 
Startordning 

Stalla in ny 6-6 
Standard 6-2 
Systematerstailnings- 

punkter 9-6 
Systemet svarar inte 2-6 
Systemlasning 2-6 
System-ROM (Read Only 
Memory) 
Bestamma aktuell 
version av 9-2 
S akerhetsf unktioner 
Definition 9-1 



HP-administrator- 

slosenordet 3-14 
Inaktivera enhet 3-13 
Satta pa och stanga av 

notebook-datorn 2-6 

u 

UDF Reader 4-10 
Uppdatera programvara 9-1 
USB-stod 8-1 

V 

Vilolage 

Initiera 2-7 
Undvika under 

anvandning av IR eller 

enhetsmedia 4-1 
Aterga fran 2-7 
Vantelage 
Initiera 2-8 
Undvika under 

anvandning av IR eller 

enhetsmedia 4-1 
Aterga fran 2-8 

w 

Windows Media Player 

Fa atkomst till hjalpen 4-3 

Spela CD:ar 4-2 
WinDVD 

Felmeddelande 4-5 

Installera 4-3 

Nationella 
installningar 4-6 

Skapa DVD:er 4-14 

Spela DVD:er 4-3 
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